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Skrócona instrukcja dla u¿ytkownika domofonu
CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100
(szczegó³y w instrukcji obs³ugi systemu domofonowego)

! 1. Bezpieczeñstwo u¿ytkowania i eksploatacji
- Unifon przeznaczony jest do wspó³pracy z cyfrowymi systemami domofonowymi firmy
Laskomex

- Unifonu nie nale¿y pod³¹czaæ pod liniê telefoniczn¹, do jego zacisków nie nale¿y pod³¹czaæ
¿adnych �róde³ napiêcia, w szczególno�ci napiêcia sieci energetycznej.

- Nie nale¿y trzymaæ s³uchawki unifonu przy uchu i wciskaæ d�wigni (wide³ek) w
podstawie unifonu lub trzymaæ s³uchawki unifonu przy uchu, kiedy d�wigania
(wide³ki) unifonu pozostaje w pozycji wci�niêtej, gdy¿ grozi to pojawieniem siê w
s³uchawce unifonu g³o�nego sygna³u wywo³ania, który mo¿e doprowadziæ do
uszkodzenia s³uchu.

- Je¿eli w unifonie wyst¹pi brak sygna³u wywo³ania, to przed wezwaniem serwisu sprawdziæ,
czy wy³¹cznik sygna³u wywo³ania znajduje siê w prawid³owym po³o¿eniu (o ile unifon jest
w niego wyposa¿ony).

- Do czyszczenia obudowy unifonu nie nale¿y stosowaæ rozpuszczalników organicznych.
Do tego celu najlepiej u¿ywaæ szmatki zwil¿onej ciep³¹ wod¹.

2. Po³¹czenie z lokalem
Dotykaj¹c pól oznaczonych cyframi w kasecie rozmównej wybraæ numer lokalu. Numer
ten powinien pojawiæ siê na wy�wietlaczu. Czas pomiêdzy wprowadzeniem kolejnych cyfr
wybieranego numeru nie powinien przekroczyæ 3 s. Po up³ywie tego czasu system rozpocznie
nawi¹zanie ³¹czno�ci z numerem widocznym na wy�wietlaczu.
Je¿li podczas wybierania numeru wyst¹pi³ b³¹d, nale¿y skasowaæ b³êdny numer dotykaj¹c
pola �C� i wprowadziæ poprawn¹ warto�æ.
Z klawiatury mo¿na wybieraæ numery nie wiêksze ni¿ 999 (dla CD-2100, CD-2500) i 9998
dla CD-2501, CD-2502, CD-3000 i CD-3100. Wybranie numeru z klawiatury powoduje, ¿e
w unifonie o wybranym numerze pojawia siê sygna³ wywo³ania, trwaj¹cy standardowo 30
sekund. Kolejne 30 sekund unifon oczekuje na podniesienie s³uchawki, po czym po³¹czenie
zostaje przerwane. Podniesienie s³uchawki w dowolnym momencie w trakcie wywo³ania
lub do 30 s po nim powoduje zestawienie po³¹czenia umo¿iwiaj¹c prowadzenie rozmowy
i sterowanie elektrozaczepem za pomoc¹ przycisku w unifonie.
Czas rozmowy jest standardowo ograniczony do 120s. Na 10 s przed zakoñczeniem
rozmowy w s³uchawce pojawiaj¹ siê krótkie sygna³y akustyczne. Pojawienie siê komunikatu
OFF po wybraniu numeru oznacza, ¿e numer ten nie jest obs³ugiwany przez system
domofonowy. Przycisk w unifonie umo¿liwia zwolnienie rygla elektrozaczepu blokuj¹cego
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wej�cie (po zestawieniu po³¹czenia). Przycisk nale¿y wcisn¹æ na chwilê - czas dzia³ania
elektrozaczepu ustalany jest programowo i nie zale¿y od tego jak d³ugo wci�niêty jest
przycisk w unifonie.

3. Korzystanie z zamka szyfrowego
U¿ytkownicy cyfrowych systemów domofonowych mog¹ korzystaæ z zamka szyfrowego.
Numer kodu wej�ciowego jest ustalany indywidualnie dla ka¿dego lokalu. Numer ten
przekazuje instalator, mo¿e te¿ dokonaæ jego zmiany na ¿yczenie lokatora. Lokator mo¿e
te¿ zmieniæ kod samodzielnie
(patrz pkt. 4).
Aby skorzystaæ z zamka szyfrowego, nale¿y:
- wybraæ na klawiaturze numer swojego lokalu - numer ten pojawi siê na wy�wietlaczu,
- dotkn¹æ na klawiaturze pola oznaczonego symbolem klucza
- wprowadziæ kod wej�ciowy

Cyfry "0" w kodzie s¹ cyframi znacz¹cymi i nie mo¿na ich pomijaæ, nawet je¿li s¹ na
pierwszym miejscu! Wprowadzenie poprawnego kodu powoduje odblokowanie
elektrozaczepu. Standardowo u¿ycie kodu wej�ciowego sygnalizowane jest potrójnym
sygna³em d�wiêkowym w s³uchawce unifonu zainstalowanego w lokalu, którego kodem
pos³u¿ono siê przy otwieraniu wej�cia.

4. Zmiana kodu zamka szyfrowego przez lokatora
Dotyczy CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000:
Do zmiany kodu lokatora niezbêdna jest pomoc drugiej osoby. Aby zmieniæ kod danego
lokalu nale¿y:
- wybraæ na klawiaturze numer danego lokalu i poczekaæ na po³¹czenie z wybranym
lokalem,
- dotkn¹æ pola  <K> (z symbolem klucza),  wci¹¿ dotykaj¹c tego pola  poprosiæ osobê przy
unifonie o trzykrotne naci�niêcie przycisku otwierania drzwi,
- kiedy na wy�wietlaczu pojawi siê symbol [----] lub [C 0] wprowadziæ  z klawiatury cztery
cyfry starego kodu.
- na wy�wietlaczu ponownie pojawi siê symbol [---] lub [C 0]. Nale¿y  wprowadziæ cztery
cyfry nowego kodu
- w CD-2100, CD-2500, CD-2501 nowy kod zostanie zapamiêtany automatycznie, w CD-
3000  nale¿y potwierdziæ go wciskaj¹c klawisz z symbolem klucza.

Dotyczy CD-2502, CD-3100:
Aby dokonaæ zmian lokator musi aktywowaæ menu u¿ytkownika. Potrzebna jest do tego
pomoc osoby znajduj¹cej siê w mieszkaniu.
Uruchomienie menu u¿ytkownika:
a) Nawi¹zaæ po³¹czenie z lokalem (tylko z panela podrzêdnego).
b) Wcisn¹æ przycisk ze znakiem klucza i wci¹¿ trzymaj¹c poprosiæ osobê w mieszkaniu,

aby piêciokrotnie nacisnê³a przycisk zaczepu. Aktywowanie funkcji sygnalizowane jest
trzema krótkimi sygna³ami d�wiêkowymi w s³uchawce unifonu i panela zewnêtrznego
oraz chwilowym pojawieniem siê na wy�wietlaczu panela komunikatu [OPC].

c) Zakoñczyæ rozmowê.
d) Wybraæ numer lokalu, a nastêpnie wcisn¹æ klawisz KLUCZ oraz wprowadziæ kod zamka

szyfrowego. Na wy�wietlaczu pojawi siê menu u¿ytkownika, w którym mo¿liwa jest edycja
parametrów.

Aby zmieniæ kod zamka szyfrowego nale¿y uruchomiæ menu u¿ytkownika i wybraæ klawisz
[0]. Na chwilê pojawi¹ siê komunikaty [NEU], [CODE], a nastêpnie cztery poziome kreski,
po czym nale¿y wprowadziæ nowy kod zamka szyfrowego. Nowe has³o nale¿y wprowadziæ
dwukrotnie. Opcja zmiany kodu przez u¿ytkownika mo¿e byæ zablokowana przez instalatora!
Wyj�cie z menu u¿ytkownika
Aby wyj�æ z edycji menu u¿ytkownika (nie wychodz¹c z ca³ej procedury) w celu sprawdzenia
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dzia³ania nastaw oraz pó�niejszego dokonania ewentualnych zmian wciskamy klawisz
KLUCZ. Istnieje wówczas mo¿liwo�æ nawi¹zywania po³¹czeñ.
Aby definitywnie wyj�æ z ca³ej procedury wciskamy klawisz [C]. W tym przypadku ponowne
wej�cie do menu wymaga powtórzenia ca³ej procedury od pocz¹tku.
Po up³ywie czasu bezczynno�ci oko³o 4 minut dostêp do menu u¿ytkownika zostaje
wy³¹czony automatycznie.

5. Zmiana g³o�no�ci wywo³ania
Dotyczy CD-3000:
Aby zmieniæ g³o�no�æ wywo³ania w unifonie pracuj¹cym w systemie CD-3000 nale¿y
podnie�æ s³uchawkê unifonu, na chwilê wcisn¹æ przycisk elektrozaczepu i odczekaæ, a¿
w s³uchawce pojawi siê d�wiêk przypominaj¹cy trzask. Nastêpnie wciskaj¹c wide³ki unifonu
wybraæ jedn¹ z dostêpnych opcji � sygna³ cichy, �redni, g³o�ny lub narastaj¹cy (sygnalizowany
podczas tej operacji trzema krótkimi d�wiêkami w s³uchawce). Po dokonaniu wyboru
od³o¿yæ s³uchawkê na wide³ki. Instalator mo¿e zablokowaæ korzystanie z tej funkcji.
Dotyczy CD-2502, CD-3100:
Nale¿y uruchomiæ menu u¿ytkownika (patrz pkt. 4). Pierwszy znak na wy�wietlaczu okre�la
ton wywo³ania (0...7). Sygna³ wywo³ania mo¿na zmieniaæ, wciskaj¹c klawisz oznaczony
numerem [1].
Drugi znak na wy�wietlaczu okre�la g³o�no�æ wywo³ania (G - g³o�ny, N - narastaj¹cy,
C - cichy, U - umiarkowany). Wybór sygna³u narastaj¹cego ma sens przy liczbie sygna³ów
wywo³ania wiêkszej ni¿ 1. G³o�no�æ zmienia siê klawiszem [2].
Trzeci znak na wy�wietlaczu oznacza liczbê dzwonków (1-8) - decyduje o tym, jak d³ugo
dzwoni unifon. Liczbê sygna³ów zmienia siê klawiszem [3].

6. Pods³uch bramy (dotyczy systemu CD-3000)
Podnie�æ s³uchawkê unifonu i na chwilê wcisn¹æ przycisk elektrozaczepu i odczekaæ, a¿
w s³uchawce pojawi siê d�wiêk przypominaj¹cy trzask. Ponownie wcisn¹æ przycisk
elektrozaczepu, co spowoduje po³¹czenie z wej�ciem, którego numer jest sygnalizowany
odpowiedni¹ liczb¹ krótkich sygna³ów w s³uchawce. Ponowne wci�niêcie przycisku prze³¹cza
pods³uch na kolejne wej�cia (o ile zosta³y zamontowane). Czas po³¹czenia jest limitowany,
standardowo w czasie jego trwania na wy�wietlaczu kasety rozmównej widoczny jest numer
lokalu, z którym zestawione jest po³¹czenie. Funkcja ta nie pozwala na pods³uch z wej�æ
g³ównych, funkcja mo¿e byæ zablokowana przez instalatora.

7. Funkcja �Szybkie wej�cie� w systemie wielowej�ciowym (dotyczy systemów CD-
2502, CD-3000, CD-3100)
Funkcja dostêpna jest wy³¹cznie w powy¿szych systemach w uk³adzie z wej�ciem g³ównym
i wej�ciami podrzêdnymi. Po nawi¹zaniu po³¹czenia przez osobê odwiedzaj¹c¹ przy wej�ciu
g³ównym lokator zwalnia elektrozaczep u¿ywaj¹c przycisku w unifonie, a nastêpnie na
chwilê wciska wide³ki unifonu - w s³uchawce powinny pojawiæ siê krótkie d�wiêki o
narastaj¹cych tonach sygnalizuj¹ce aktywowanie funkcji szybkiego wej�cia. Ponowne,
chwilowe wci�niêcie wide³ek spowoduje wy³¹czenie funkcji. Osoba odwiedzaj¹ca podchodzi
nastêpnie do wej�cia podrzêdnego prowadz¹cego do lokalu, w którym aktywowano funkcjê
i wybiera jego numer. Zostaje zwolniony elektrozaczep (co jest sygnalizowane w s³uchawce
unifonu seri¹ krótkich d�wiêków) bez konieczno�ci ponownego nawi¹zywania ³¹czno�ci
z lokalem.

8. Korzystanie z kluczy elektronicznych w systemie CD
Aby odblokowaæ wej�cie kluczem iButton (DALLAS) nale¿y przy³o¿yæ go do czytnika w
panelu zewnêtrznym. Je¿eli odczytany z klucza numer seryjny odpowiada jednemu z
zaprogramowanych wcze�niej numerów znajduj¹cych siê w pamiêci systemu CD, domofon
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THE BRIEF MANUAL FOR THE CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, CD-3000,
CD-3100 INTERPHONE USER

(The details can be found in �The Manual For The Interphone System�)

! 1. Safety of use
- The uniphone is designed to cooperate with digital interphone systems of Laskomex

company
- The uniphone should not be connected to the telephone line and no voltage supply may

be connected to its terminals, especially the power net supply.
- One should not keep the receiver close to an ear and press forks in the uniphone

base or keep the receiver close to an ear, when the uniphone fork is pressed, as
a loud calling signal may appear suddenly in the receiver which can result in hearing
defect.

- If a lack of calling signal occurs in the uniphone, please, check before calling a service
whether the cut-out switch for calling is in a proper position (when the uniphone is equipped
with such a switch).

- One should not use any organic solvent to clean the uniphone housing. A rag, moistened
with warm water is best for this purpose.

 2. Connecting the apartment
- One selects the number of the apartment by touching the fields marked with digits in the
talking cassette. This number should appear on the display. The time between introducing
successive digits should not overcome 3s. After this period the system will start establishing
contact with the number that is visible on the display.

- If one has made a mistake when selecting the number, one should cancel the incorrect
number by touching the �C� field and introduce the correct value.

- The keyboard makes possible introducing the numbers up to 999 (for CD-2100, CD-
2500), and 9998 for CD-2501, CD-2502, CD-3000 and CD-3100

- The selection of the number from the keyboard makes that the call signal appears in the

zwolni zaczep.
U¿ycie klucza iButton sygnalizowane jest krótkimi sygna³ami d�wiêkowymi w s³uchawce
unifonu zainstalowanego w lokalu, którego kluczem pos³u¿ono siê przy otwieraniu
elektrozaczepu.
Lokator mo¿e sam rejestrowaæ kolejne klucze elektroniczne (patrz punkt 9) jednak tylko
przy wej�ciu prowadz¹cym do jego mieszkania. Klucze do otwierania wej�cia g³ównego
musi rejestrowaæ instalator.

9. Rejestrowanie nowego klucza elektronicznego
W menu u¿ytkownika wybraæ numer 8, na wy�wietlaczu pojawi siê komunikat [ADD]. Do czytnika
przy³o¿yæ klucz elektroniczny. Komunikat [NEU] oznacza, ¿e klucz zosta³ zapisany w pamiêci z
przypisaniem do lokalu. Je¿eli do czytnika zosta³ przy³o¿ony zarejestrowany wcze�niej klucz, na
wy�wietlaczu pojawi siê komunikat [OLD].

10. Odmiany unifonów
Unifony, oznaczone jako XX- 8 (np. LM-8)  mog¹ byæ stosowane w systemach CD-2100, CD-
2500, CD-2501, CD-2502, CD-3000 i CD-3100.

Unifon LM-8 wyposa¿ony jest w trzystopniow¹ regulacjê g³o�no�ci (  - cicho, wy³¹czone,
-  g³o�no)



uniphone with the selected number, and it lasts, as a standard, 30 seconds. During next
30 seconds the uniphone waits for raising the receiver, and then the connection is stopped.
Raising the receiver in any moment since the start of calling and the stop causes contact
switching that makes possible the conversation and controlling the electro-camp by the
pushbutton in the uniphone.

- The duration of the conversation is limited, as a standard, to 20s. At 10s before stopping
the conversation one can hear short acoustic signals in the receiver.

- The �OFF� communicate when the number is selected means that this number is not
serviced by the interphone system.

- The pushbutton in the uniphone makes possible releasing the electro-clamp blocking the
entrance (after the contact is caused). One should press the pushbutton for a while . the
duration of the electro-clamp operation is set by the software and it does not depend on
the duration of pressing the pushbutton in the uniphone.

3. Using the coded lock
The users of digital interphone systems may use the coded lock. The number of the
entrance code is set individually for every apartment. The wireman gives this number, and
he may also change it on the tenant�s demand. The tenant may also change the number
himself
(see the item 4).
To use the code lock one should:
- select the number of the apartment on the keyboard � this number will appear on the
display;
- touch the field on the keyboard, which is marked with the �key� symbol
- introduce the entrance code.

The �0� digits in the code are significant and one must not omit them, even if they are at
the first place! The introduction of the proper code will cause unblocking of the electro-
clamp. As a standard, the use of the entrance code is signaled by a triple acoustic signal
in the receiver of the uniphone that is mounted in the apartment, which code has been
used to open the entrance.
4. Changing the lock code by the tenant.
Applies to CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000:
To change the tenant�s code, one needs the assistance of another person. To change the
code of a given apartment one should:
- select the number of the apartment on the keyboard and wait for the contact with the

selected apartment;
- touch the <K> field on the keyboard, (with the �key� symbol) and touching it still one should

ask the person at the uniphone to press the pushbutton of opening the door three times;
- when it will appear on the screen of your computer the symbol [----] or [C 0 ] introduce

from the keyboard four numbers  the old code.
- the symbol [----] or [C 0] will appear on your screen again, then you have to introduce

four numbers of the new code
- on the CD-2100, CD-2500, CD-2501 the new code will be remembered automatically.

On the CD-3000 you will have to confirm it drive in the digital with symbol of key.
Applies to CD-2502, CD-3100:
To make changes an occupant must activate user's menu. Some person in the apartment
must help.
User`s menu activation:
a) Make connection with the apartment (only from the subordinate entrance panel).
b) Press button with a sign of a key and while pressing it ask a person in the apartment
to press the catch button five times. Activation of a function is signaled with 3 short signals
in uniphone receiver and external panel and also with message [OPC] displayed temporarily
on the external panel`s display.
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c) Finish the conversation.
d) Enter the apartment number, press button with a sign of a key and enter the code of
coded lock. On the display user's menu will be shown, where parameter`s edition is
available.

To change the code of coded lock, user's menu should be activated and key [0] should be
selected. For a moment messages [NEU] and [CODE] and then four horizontal bars will
appear and then new code of coded lock should be entered. New code should be entered
twice. Option of changing the code by the user can be blocked by an installing specialist!
Exit from user`s menu
To exit from edition of user's menu (not to exit from the whole procedure) in order to check
and to correct settings, press the key with a symbol of key [KEY]. There is a possibility to
make a call.
To finally exit from the whole procedure press the key [C]. In this case the second enter
to the menu requires repeating the whole procedure from the beginning.
After about 4 minutes of inactivity, access to the user`s menu will be turn off automatically.
5. Changing the calling loudness
Applies to CD-3000
To change the calling loudness in the uniphone that works in the CD-3000 system, one
should lift the uniphone receiver, press the pushbutton of the electro-clamp for a while and
wait a moment till the sound like a click arrives in the receiver. Then, while pressing the
uniphone fork one should choose one from accessible options � a silent, medium, loud or
growing signal(during this operation it is signaled by three short signals in the receiver).
After performing the selection one should put the receiver back on the fork. This function
may be blocked by the installer.
Applies to CD-2502, CD-3100
User`s menu should be entered (see the item 4). The first sign on the display defines calling
tone (0...7). Calling signal can be changed by pressing the key marked with number [1].
The second sign on the display defines volume of calling signal (G -loud, N - increasing,
C - soft, U - moderate). Selection of increasing signal is sensible at the number of rings
higher than 1. Volume is controlled with key [2].
The  third  sign  on  the  display  defines  the  number  of  rings  (1-8) - decides how   long
the uniphone rings. Number of signals is controlled with key [3].
6. Listening in from the gate (relates to the CD-3000 system)
To change the calling loudness in the uniphone that works in the CD-3000 system, one
should lift the uniphone receiver, press the pushbutton of the electro-clamp for a while and
wait a moment till the sound like a click arrives in the receiver. Then one should press the
pushbutton of the electro-clamp again and it causes the contact with the input, which
number is signaled by the suitable
number of short signals in the receiver. The re-pressing of the pushbutton will switch the
listening in to successive inputs (if they have been installed). The time of the contact is
limited, as a standard, when it lasts, the number of the apartment, which the contact is set
with, is visible on the display of the talking cassette. This function does not allow having
any listening in from main inputs, and this function may be blocked by the installer.
7. �The quick entrance� in the multi-entrance system (relates to the CD-2502, CD-
3000, CD-3100  system)
This function is accessible in the CD-3000 system only, with the main entrance and
subordinated ones. When the contact is established by the visiting person at the main
entrance, the tenant releases the electro-clamp using the pushbutton in the uniphone, and
then presses the uniphone fork for a while. Short sounds with increasing tones should
arrive in the receiver, which signal that the function of the quick entrance has been activated.
Re-pressing of the fork will cause switching the function off. The visiting person comes to
the subordinated entrance that leads to the apartment where the function has been activated,
and selects its number. The electro-clamp is released (short sounds signal it in the receiver)
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without any necessity to contact with the apartment again.

8. Use of electronic key in CD system
To unblock the entrance with iButton key (DALLAS) it should be put to the reader in external
panel. If the serial number that was read corresponds to one of the programmed numbers
in the memory of CD system, the entry phone will release the electro-catch.
The use of iButton key is signaled by short acoustic sounds in the uniphones receiver
installed in the apartment whose key was used for opening the electro-catch.
Tenant can register next electronic keys himself (see item 9) but only at the entrance
leading to his apartment. Keys for opening of the main entrance must be registered by the
fitter.
9. Registering of a new electronic key
In user's menu after selecting 8, message [ADD] will appear on the display. Electronic key
should be put to the reader. Message [NEU] means that key was recorded in memory and
attributed to the apartment. If a key, which was recorded earlier is put to a reader, on the
display message [OLD] will appear.
10. Types of uniphones
The uniphones marked with: XX-8 (for example: LM-8) may be applied in CD-2100,
CD-2500, CD-2501, CD-2502, CD-3000 and CD-3100 systems.

Uniphone LM-8 is equipped with a three-step volume control (  - quiet, - off, -  loud)
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Rövidített Használati Útmutató a CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, CD-3000,
CD-3100 kaputelefonok alkalmazói részére

(részletes információkat a kaputelefon rendszer használati útmutatójában találhat)

! 1. FIGYELEM
- A lakástelefon a Laskomex cég digitális kaputelefon rendeszereiben alkalmazható
- Ne kösse a lakástelefont városi telefonvonalra, a készülék bemeneteire ne kössön

semmilyen áramforrást, különösen kerülje a berendezés hálózati árammal történõ
érintkezését.

- Ne tartsa a füléhez a leemelt kézibeszélõt egyidejüleg lenyomva a váltóvillát az
unifon bázisán vagy ne tartsa a füléhez a leemelt kézibeszélõt, ha a váltóvilla
benyomott pozícióban van, mert a kézibeszélõ hangszórójában keletkezõ hangos
hívójel halláskárosodást okozhat.

- Amennyiben a lakástelefon nem ad ki magából hívó hangjelzést, a szervízelés elõtt meg
kell gyõzõdni arról, hogy a hívójelzést elnémító kapcsoló megfelelõ poícióban van-e
(abban az esetben, ha a lakástelefon rendelkezik a kapcsolóval).

- Ne használjon szerves oldószert a lakástelefon tisztításához. Erre a célra nedves puha
textília a legalkalmasabb.

2. A lakás hivás
Az adott lakás hivása céljából annak a számát a billentyûzeten beütjük és kb. 3 s várunk.
A lakás számot jelenik meg. A lakásban az unifon megszólal.
Ha lakás számot és helytelen, [C] billentyûvel kitöröljük és újat vezetjük be.
A beszéd ideje limitált és standard körülmények  közt 2 percig tart, de a szerelõ megváltozhatja.
Az lefolyása elõtt 10 másodperccel a kagylóban viszont rövid hangok tájékoztatnak a
beszélgetés ideje lefolyásáról.
A bérlõ befejezheti a beszélgetést letéve a kagylót. Szintén bármelyik pillanatban a bérlõ
a lakásában megmozgathatja az elektromos kapcsot, az ajtónyitási gombot megnyomva



unifonban. Az elektromos kapocs 5 másodpercre engedik. A blokád engedését  egy hang
jelez a külsõ panel hangszórójából.
3. A számkód zár alklamazása
A digitális kaputelefon tulajdonosainak lehetõségük van a számkód zár alklamazására. A
bejárati ajtó kinyitásához szükséges számkód minden lakás esetében külön beállítható. Ezt
a számot a renszer teleíptõje tudatja a lakókkal és azok kérésére meg tetszés szerint meg
is változtathatja. A lakónak önállóan is lehetõsége van a számkód megváltoztatására. (lásd
a 4 sz. pontot).
A számkód zár alkalmazása a következõ módon lehetséges:
- adja meg a lakása hívószámát � a hívószám megjelenik a kaputelefon kijelzõjén,
- érintse meg a kulcs jelzéssel ellátott mezõt
- adja meg a belépési számkódot

A számkódban található "0" számjegyet minden esetben meg kell adni, akkor is ha a számkód
elején található! A számkód helyes megadását követõen a bejárati ajtó elektromos zára
kinyílik. Alapbeállításban annak a lakásnak a lakástelefonja amelynek beléptetõ számkódját
alkalmazta az ajtónyitó személy hármas rövid hangjelzéssel adja a lakók tudtára a belépés
tényét.
4. A számkód megváltoztatása a lakó által
Csak a CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000 típusokra vonatkozik:
A számkód megváltoztatásához szükség van egy második személy segítségére. A számkód
megváltoztatása a következõ módon lehetséges:
- adja meg a lakása hívószámát és várja meg a kapcsolat létrejöttét a kiválasztott
lakástelefonnal,
- érintse meg a <K> (kulccsal jelzett) mezõt, és a mezõt folyamatosan lenyomva kérje meg
a lakástelefont felvevõ személyt az ajtónyitó gomb háromszori lenyomására,
- amikor a képernyõn megjelenik a [----], vagy [C 0] jel, a klaviaturán bevezetni a régi kód
négy számjegyét.
- a képernyõn ismételten megjelenik a [----], vagy [C 0] jel. Be kell vezetni az új kód négy
számjegyét.
- a CD-2100/2500/2501-on az új kód automatikusan tárolódik, a CD-3000-en véglegesíteni,
leütve a klaviaturán a szimbol kulcsának billentyûjét.
Csak a CD-2502, CD-3100 típusokra vonatkozik:
A beállítások módosításához a lakónak be kell lépni a felhasználói menübe. Ehhez szükség
van egy, a lakásban tartózkodó másik személy segítségére.
A felhasználói menü aktiválása:a) Összeköttetést létesíteni az adott lakással (csak a
mellékállomás paneljérõl).
b) Megnyomni a kulcs jelû nyomógombot és folyamatosan lenyomva tartva megkérni a
lakásban tartózkodó személyt, hogy nyomja meg ötször egymás után az unifon
kézibeszélõjének váltóvilláját. A funkció aktiválódását rövid hangjelzés jelzi az unifon
kézibeszélõ és a külsõ panel hangszórójában valamint egy rövid idõre megjelenõ (OPC)
üzenet a panel kijelzõjén.

c) Befejezni a kommunikációt.
d) Kiválasztani a lakás számát majd megnyomni a KULCS jelû nyomógombot és beütni a
számzárkódot. A kijelzõn megjelenik a felhasználói menü, melyben beállíthatók a paraméterek.

A számzárkód módosításához be kell lépni a felhasználói menübe és megnyomni a [0]
billentyût. Rövid idõre megjelenik egy [NEU], [CODE] üzenet utána négy vízszintes vonal,
majd ezután egymásután kétszer bevezetni az új számzárkódot. A felhasználói kód módosítás
opciót a szerelõ letilthatja!
Kilépés a felhasználói menübõl
A felhasználói menübõl való kilépéshez (nem lezárva a teljes procedúrát), hogy a beállítások
mûködését ellenõrizhessük és egy esetleges késõbbi módosítás elvégezzünk, meg kell
nyomni a KULCS jelû billentyût. Ekkor lehetséges kapcsolatot létesíteni.
A teljes procedúra befejezéséhez nyomjuk meg a [C] billentyût. Ebben az esetben a menübe
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való ismételt belépéshez elõrõl meg kell ismételni az egész eljárást.
4 perces inaktivitás után a készülék automatikusan kilép a felhasználói menüpontból.
5. A lakástelefon csengetési hangerõsségének beállítása
Csak a CD-3000:
A CD-3000 kaputelefon rendszer keretein belül mûködõ lakástelefon csengetési hangerejének
megváltoztatásához emelje fel a telefonkagylót,  nyomja le egy pillanatra az ajtónyitó
gombot és várja meg azt a pillanatot amíg a kagylóban egy jellegzetes csattanást nem
hall. Ezután a kagylótartó villa megfelelõ számú lenyomásának segítségével válasszon a
lehetséges opciók közül � halk, közepes, hangos vagy fokozatosan erõsödõ hangjelzés
(amelyet három rövid hangjelzés jelképez a beállítás során). A hangerõsség kiválasztását
követõen tegye a helyére a lakástelefon kagylóját. A rendszer telepítõje leblokkolhatja
akaputelefon ezen funkcióját.
Csak a CD-2502, CD-3100:
Lépjünk be a felhasználói menüpontba (lásd 4. Pont). A kijelzõn megjelenõ elsõ jel a hívó
hangot határozza meg (0... 7). A hívójel kiválasztása az [1] billentyû lenyomásával történik.
A kijelzõn megjelenõ második jel a hívójel hangerejét határozza meg (G � hangos, N �
növekvõ, C � halk)
A kijelzõn megjelenõ harnadik jel a csengetés számát jelöli (1-8) � az unifon hívójel
kicsengésének idõtartamát határozza meg. A kicsengések számát a [3] billentyûvel
módosíthatjuk.
6. A bejárat lehallgatása (a CD-3000 rendszer esetében)
Úgy mint a CD-3000 kaputelefon rendszer keretein belül mûködõ lakástelefon csengetési
hangerejének megváltoztatásához emelje fel a telefonkagylót,  nyomja le egy pillanatra
az ajtónyitó gombot és várja meg azt a pillanatot amíg a kagylóban egy jellegzetes csattanást
nem hall. Az elektromos zár nyitógombját újból lenyomva a lakástelefon ismét felveszi a
kapcsolatot a kültéri egységgel, amelyrõl a rendszer rövid hangjelzésekkel tájékoztatja a
lakástelefon kezelõjét. A gomb újbóli lenyomása a következõ bejáratok lehallgatását teszi
lehetõvé (amennyiben további bejáratok találhatók a rendszerben). Az akusztikus
összeköttetés idõhossza behatárolt, alaphelyzetben a lehallgatás ideje alatt a lehalgató
lakástelefon hívószáma megjelenik a kaputelefon kijelzõjén. A kaputelefon ezen funkciója
nem nem teszi lehetõvé a fõbejárat lehalgatását, a funkciót a telepítõ szakember
leblokkolhatja.
7. �Gyors bejutás� többebjáratú rendszer esetén (a CD-2502, CD-3000, CD-3100
rendszer esetében)
A funkció csakis fõ-, és albejáratokkal rendelkezõ CD-3000 kaputelefon rendszer esetében
elérhetõ. Miután a látogató a fõbejáratnál található kaputelefonról felhívja a megfelelõ
lakást, annak lakója a zár nyitó gombsegítségével kinyitja az elektromos zárat majd a
kagylótartó villa rövid lenyomását követõen � a lakástelefon kagylójában emelkedõ
hangmagasságú hangjelzések adják a kezelõ tudtára azt, hogy gyors bejutási funkció
aktiválódott. A villa ismételt kikapcsolása kikapcsolja a funkciót. A látogató a lakáshoz
vezetõ alárendelt bejárathoz érkezve az aktivált gyors bejutás funkciónak köszönhetõen
a keresett lakás hívószámának megadásával bejuthat a megfelelõ lépcsõházba. A lakás
hívõszámának megadását követõen kinyílik a bejárat elektromos zára (amelyet a kaputelefon
a lakástelefonban rövid hangjelzések sorozatával jelez) anélkül, hogy a kültéri egység
ismét kapcsolatot létesítene a hívott lakástelefonnal.
8. Az elektronikus kulcsok alkalmazása a CD rendszerben
A bejárati zár iButton (DALLAS) kulccsal történõ megnyitásához a kulccsal meg kell érinteni
a külsõ panel olvasóját. Ha a kulcsról leolvasott számkód szériája megegyezik a CD
rendszer memóriájában korábban beprogramozott számkódok egyikével, a kaputelefon
kioldja a mágneses zárat.
Az iButton kulcs használatát egy rövid hangjel jelzi a felszerelt unifon, abban a lakásban,
melynek a kulcsát használták a mágneses zár megnyitásához.
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CZ

Návod k pou�ití domácích telefonú  CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502,
CD-3000, CD-3100, AO-3000, AOT-3000

! !  1. Bezpeènost pou�ití a provoz
- Telefony jsou navr�eny pro komunikaci v digitálních systémech domácích telefonù firmy
Laskomex

- Telefony nesmìjí být pøipojovány k telefonní lince a na jejich svorky nesmí být pøipojováno
�ádné napìtí (zejménane 230V).

- Nelze dr�et sluchátko unifonu pøi uchu a tlaèit páku (vidlici) v základu unifonu nebo
dr�et sluchátko unifonu pøi uchu kdy� páka (vidlice) unifonu se nachází v zatlaèené
poloye, proto�e umo�nuje  to objevení se v sluchátko unifonu hlasitého vyvolávacího
signálu, který mù�e zpùsobit po�kození sluchu.

- Pokud vá� telefon nezvoní pøekontrolujte pøed voláním servisu, zda vypínaè zvonku je
ve správné poloze (pokud je vá� telefon tímto vypínaèem vybaven).

- Pro èi�tìní telefonù nepou�ívejte �ádná organická rozpou�tìdla. Nejvhodnìj�í zpùsob
èi�tìní je hadøíkem namoèeným v horké vodì.

2. Spojení s bytem
- Spojení s vybraným bytem zahájíte tak, �e èíslo po�adovaného bytu navolíte na dotykové

klávesnici u vchodu. Zvolené èíslo bytu se zobrazí na displeji a dotek klávesnice je
potvrzen zvukovým znamením. Prodleva mezi stiskem jednotlivých èíslic nesmí pøekroèit
dobu 3 sekund, v opaèném pøípadì pova�uje systém zadané èíslo za kompletní a provede
spojení s urèeným bytem.

- Pokud je zvolené èíslo bytu chybné, je mo�no tuto volbu zru�it dotykem klávesy �C� a
za�ít zadávat èíslo znovu.

- Klávesnice umo�nuje zadávat èísla a. do 999 (u systémù CD-2100, CD-2500, AO-3000,
AOT-3000), a 9998 u systémù CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100, .

- Po zvolení èísla bytu na klávesnici u vchodu zaène v bytì zvonit telefon (standardnì
nastavená délka zvonìní je 30 sekund).  Bìhem následujících 30 sekund je mo�no stále
zvednout sluchátko a zahájit tak komunikaci, popø. otevøít dveøe. Po této dobì se spojení
pøeru�í.

- Doba hovoru je implicitnì nastavena na dvacet sekund, deset sekund pøed ukonèením
komunikace usly�íte ve sluchátku krátký akustický signál.

- Pøed uskuteènìním spojení s vybraným bytem systém kontroluje, zda toto èíslo není
programovì vypnuto ze systému. Pokud zvolené èíslo bytu v systému vypnuto, objeví

A lakó további elektronikus kulcsokat i regisztrálhat (lásd 9. pont), de csak a saját lakásához
vezetõ bejárathoz.A fõbejáratot nyitó kulcsot csak a szerelõ regisztrálhatja.
9. Új elektronikus kulcs regisztrálása
A felhasználói menüben kiválasztani a 8-as pontot, a kijelzõn megjelenik az [ADD] üzenet.
Az elektronikus kulccsal megérinteni az olvasót. A megjelenõ [NEU] üzenet azt jelenti,
hogy a kulcs kódja az adott lakáshoz tárolva lett a memóriában. Ha az olvasót egy korábban
már regisztrált kulccsal érintik meg, a kijelzõn az [OLD] üzenet jelenik meg.
10. Lakástelefon változatok
Az XX- 8 megjelölésû lakástelefonok (pl. LM-8)  alkalmazhatóak a CD-2100, CD-2500,
CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100 kaputelefon rendszerekben.

A lakástelefon LM-8 is uitgerust met een drie-stappen volumeregeling (  - rustig, - uit,
-  luid)
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se na displeji hlá�ení OFF spoleènì se zvukovým signálem.
- Tlaèítko na telefonu umo�nuje stisknutím otevøít elektrický zámek ve vstupních dveøích.

Délka otevírání zámku je nastavena softwarovì a nezávisí na délce stisku tlaèítka telefonu.

3 Po�ití vstupního kódu pro otevøení zámku
U�ivatelé systémù CD mohou pomocí vstupního kódu otevøít elektrický zámek vstupních
dveøí. Vstupní kód je individuálnì nastaven pro ka�dý byt. Technik tento kód pøedá u�ivateli
bytu a pokud si nájemník pøeje, mù�e tento kód zmìnit. U�ivatel bytu mù�e také sám
kdykoliv tento kód zmìnit (viz bod 4.) .
Pokud chcete otevøít dveøe pou�itím vstupního kódu, postupujte následovnì:
- zvolte èíslo svého bytu na klávesnici - toto èíslo se objeví na displeji
- dotknìte se klávesy se symbolem klíèe - na displeji se objeví tøi èárky [- - -]
- zadejte 4-místný vstupní kód
Nezapomente, �e pokud je èíslice �0� souèástí Va�eho PIN kódu, je nutno ji zadat, i kdy�
je v kódu na prvnim mistì. Pokud je kód zadán správnì, elektrický zámek se otevøe.
Ka�dé správné pou�ití kódu patøícímu k urèitému bytu je oznámeno krátkým zvukovým
signálem v tomto bytì, pokud ov�em není tato funkce vypnuta.
4. Zmìna vstupního kódu nájemníkem
Týká se CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000:
Zmìnit vstupní kód mù�ete sami, ov�em pro tuto zmìnu potøebujete pomoc dal�í osoby.
Pokud chcete sami zmìnit vstupní kód, postupujte následujícím zpùsobem:
- na klávesnici zadejte èíslo bytu, jeho. kód chcete zmìnit a poèkejte na spojení s bytem
- na klávesnici se dotýkejte klávesy se symbolem klíèe tak dlouho ne� osoba v bytì u
telefonu tøikrát nestiskne tlaèítko na telefonu.
- kdy� na displeji se objeví symbol [----] nebo [C 0], zavést z klávesnici ètyøi èísla starého
kódu.
- na displeji se opìtovnì objeví symbol [---] nebo [C 0]. Nutno zavést ètyøi èísla nového
kódu.
- CD-2100/2500/2501 nový kód bude automatický zaznamenán, w CD-3000 nutno schválit
kód stlaèením klávesy se symbolem klíèe.
Týká se CD-2502, CD-3100:
Aby provést zmìnu u�ivatel bytu musí aktivovat menu u�ivatele. Je k tomu potøebná pomoc
osoby, která se nachází v bytì.
Vyvolání menu u�ivatele:
a) Navázat spojení s bytem (výhradnì s podøízeného panelu).
b) Stisknout klávesu se znakem klíèe a v zatlaèené poloze po.ádat osobu v bytì, aby

pìtkrát stlaèila v unifonu vidlici sluchátek. Aktivování funkci je signalizováno 3 krátkým
zvukovým signálem v sluchátku unifonu a na vnìj�ím panelu a  objevením se na krátkou
chvíli na displeji panelu nápisu [OPC].

c) Ukonèete rozhovor.
d) Vyvolejte èíslo bytu, pak stisknìte tlaèítko KLÍè a zaved�te kód �ifrovacího zámku. Na

displeji se objeví menu u�ivatele, ve kterým je mo�ná edice parametrù.
Aby zmìnit kód �ifrovaného zámku nutno spustit menu u�ivatele a zvolit klávesu [0]. Na
krátkou chvíli se objeví nápisy [NEU], [CODE], a následnì ètyøi  vodorovné èárky, a potom
je tøeba zavést nový kód �ifrovaného zámku. Nové haslo nutno zavést dvakrát. Opce
zmìny kódu u�ivatelem mù�e být instalátorem blokována!
Výstup z menu u�ivatele
Aby vyjít z editování menu u�ivatele (je�tì pøed opu�tìním celé procedury)  za úèelem
ovìøení
fungování provedeného nastavení a pozdìj�ího provedení pøípadných zmìn stisknìte
klávesu KLÍè. V tomto pøípadì existují mo�nost navázání spojení.
Aby koneènì vyjít z celé procedury nutno stisknout klávesu [C]. V takovým pøípadì opìtovný
vchod do menu vy�adují opakování celé procedury od zaèátku.
Po uplynutí èasu klidu kolem 4 minut pøístup k menu u�ivatele je automatický vypnut.
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5. Zmìna hlasitosti vyzvánìní
Týká se CD-3000:
Zmìnit hlasitost vyzvánìní telefonu, který je souèástí systému CD-3000 mù�ete tak, �e
zvednete sluchátko telefonu, stisknìte tlaèítko pro otevøení dveøí. Tlaèítko dr�te stisknuté
tak dlouho, dokud neusly�íte ve sluchátku cvaknutí. Poté stiskem vidlice telefonu zvolte
jednu z mo�ností vyzvánìcího módu - tichý, støední, hlasitý nebo vzrùstající (stisknutí je
signalizováno tøemi krátkými tóny ve sluchátku). Po ukonèení volby hlasitosti zvonìní vra�te
sluchátko zpìt na vidlici. Tato funkce v�ak mù�e být zablokována technikem pøi instalaci
systému.
Týká se CD-2502, CD-3100:
Zapnete menu u�ivatele (viz bod è.4). První znak na displeji urèuje tón vyvolávání (0...7).
Signál vyvoláváni lze mìnit po zmáèknuti klávesy oznaèené èíslem [1].
Druhý znak na displeji urèuje hlasitost vyvolávání (G - hlasitý, N - narùstající, C - tichý, U
- umírnìnost).  Hlasitost  olávánía lze mìnit klávesou [2].
Tøetí znak na displeji urèuje poèet zvonkù (1-8) - rozhoduje o tom, jak dlouho zvoní zvonek
unifonu. Poèet signálù lze mìnit klávesou [3].
6. Odposlech vstupních tabel (pro systém CD-3000)
Systém CD 3000 umo�nuje telefonu, zapojeném v tomto systému, vyvolat spojení a
odposlech s jednotlivými vstupními tably. Pokud chcete navázat spojení s tablem, zvednìte
sluchátko telefonu, stisknìte tlaèítko pro otvírání dveøí. Toto tlaèítko dr�te stisknuté, dokud
se ve sluchátku neozve cvaknutí. Dal�í stisk tlaèítka spojí telefon se vstupním tablem jeho�
èíslo je signalizováno odpovídajícím poètem zvukových znamení ve sluchátku. Opìtovné
stisknutí tlaèítka spojí telefon s dal.ím tablem (pokud bylo nainstalováno). èas spojení je
omezen a na displeji volaného tabla svítí po celou dobu spojení èíslo bytu, odkud bylo
spojení vyvoláno. Tato funkce nedovoluje odposlech bytù ze strany tabel. Tato funkce
mù�e být zakázána technikem pøi instalaci.
7. Funkce rychlého prùchodu u systému s víceúrovnovými vstupy (pouze pro systém
CD-2502, CD-3000, CD-3100)
Tato funkce je dostupná pouze u systému s hlavním vstupem a podru.nými vstupy (napøíklad
na jednotlivá patra). Pokud je navázána komunikace mezi náv�tìvníkem a bytem od
hlavního vstupu, mù�e nájemník aktivovat elektrický zámek stiskem tlaèítka na telefonu
a pak na chvíli stisknout vidlici telefonu. Ze sluchátka zazní krátké vzrùstající tóny. Tím
je aktivována funkce rychlého prùchodu. Opakovaným stiskem vidlice je funkce vypnuta.
Dokud je funkce aktivní, mù�e náv�tìvník po zadání èísla bytu projít podru�nými vstupy
(otevøít elektrický zámek) bez nutnosti opìtovného navázání komunikace s bytem. Otevøení
zámku je signalizováno krátkým tónem ve sluchátku.
8. Pou�ití elektronických klíèù v systému CD
Aby odblokovat vstup klíèem  iButton (DALLAS) nutno ho pøilo�it k ètecímu pøístroji na
vnìj�ím panelu. Pokud odeètené z klíèe sériové èíslo odpovídá jednomu s døíve
naprogramovaných èísel, které se nachází v pamìti systému CD, domofon uvolní úchytku.
Pou�ití klíèe iButton je signalizováno krátkými zvukovými signály v sluchátku unifonu
namontovaným v místnosti, kterého klíè byl pou�itý pøi otevírání elektroúchytky.
Nájemce mù�e sám registrovat dal�í elektronické klíèe (viz bod è. 9) av�ak jenom u vchodu,
který vede pøímo k jeho bytu. Klíèe k otevírání hlavního vchodu musí registrovat instalatér.
9. Registrování nového elektronického klíèe.
V menu u�ivatele zvolte èíslo 8, na displeji se objeví nápis [ADD]. K èítacímu pøistrojí
pøilo�te elektronický klíè. Nápis [NEU] urèuje, �e klíè byl zapsán v pamìti s pøipsáním k
èíslu bytu. Pokud k èítacímu pøistrojí byl pøilo�en døíve zaregistrovaný klíè, na displeji se
objeví nápis [OLD].
10. Typy telefonù
Telefony, které jsou oznaèeny: XX-8 (napøíklad: LM-8) mohou být pou�ity v systémech
CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502,  AO-3000, AOT-3000, CD-3000 a CD-3100.

Telefon LM-8 je vybaven tøech krocích ovládání hlasitosti (  - ti�e, - vypnuto,
-  hlasitì)
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Trumpas rageliuêksploatacijos su
CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, AO-3000, CD-3000, CD-3100

 centralems apra�ymas(i�samesne informacija � telefonspynes aptarnavimo
instrukcijoje)

! 1. Saugiai naudoti ir eksploatuoti
- Ragelis tinka tik skaitmeniniams �Laskomex� gaminiams.
- Ragel  negalima jungti prie telefono linijos arba 220V tinklo.
- Nereikia laikyti unifono ragelio prie ausies ir spausti dalb¹ (�akuèiu) unifono
pagrinduose arba laikyti ragelio prie ausies, kada unifono dalba (�akutes) yra
paspausta, todel kad tai gresia tuo kad ragelyje gali pasirodyti garsus �aukimo
signalas, kuris gali buti klausos pa�eidimo prie�astimi.

- Jei ragelis nereaguoja  i�kvietim¹ � prie� kreipdamiesi  aptarnaujanèia organizacij¹,
sitikinkite, kad signalo i�jungejas yra � jungta� (I) pad tyje.

- Korpuso valymui negalima naudoti organini  tirpikli .
2. Abonento i�kvietimas.
- Surinkti reikaling¹ numeri lieèiant atitinkamus klavi�us klaviaturoje. �is numeris turi
pasirodyti displejuje. Laikotarpis tarp renkam  skaièi  neturi vir�yti 3 sek. Po 3 sek.
telefonspyn  sujungia su  rodomu displ juje numeriu.

- Jeigu renkant numer  padaryta klaida � surinkt¹ numer  reikia atmesti palietus �C� klavi�¹.
- Surinktas numeris neturi vir�yti 999 (CD-2100, CD-2500, AO-3000, AOT-3000), arba
9998 (CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100)

- Po numerio vedimo � ragelyje, kurio numeris buvo surinktas, suskamba signalas, kurio
trukme 30sek (gamyklinis parametras). Po to 30sek. telefonspyn  laukia atsakymo, ir
tik tada ry�is yra nutraukiamas. Jeigu tuo laikotarpiu ragelis bus pakeltas � telefonspyn
leis vykdyti pokalb  ir atidaryti durys.

- Pokalbio trukm  ribota iki 120 sek. (gamyklinis parametras). Likus 10 sek.iki �io laikotarpio
pabaigos ragelyje suskamba trumpas signalas.

- U�ra�as �OFF�displejuj  rei�kia, kad �is numeris u�blokuotas.
- Mygtukas ragelyje valdo elektrinê spyn¹ tik pokalbio metu. Mygtuk¹ galima spausti
trumpai, nes spyna bus u�maitinta tiek laiko, kiek buvo nustatyta programoje ir  nepriklauso
nuo mygtuko paspaudimo trukmes. Spynos atsidarym¹ lydi garsinis signalas.

3. ejimas  kodo pagalba.
Skaitmeniniu telefonspyniu vartotojai gali atidaryti duris  kodo pagalba. Kiek vienas abonentas
turi individualu kod¹. �  kod¹ prane�a montuojanti mon . Kodas gali b ti keièiamas,
vartotojas gali j  pakeisti ir savaranki�kai.
Kodo ivedimo tvarka:
- surinkti klaviat roje savo b to numer  � displejuje pasirodys renkamas numeris
- paliesti klaviat roje �enkl¹: �K� (raktelio �enklas)
- ivest  keturis savo kodo skaièius

Jeigu kodas turi �0�-n  skaièi  � jis taip pat turi b ti vestas net tuo atveju, jei jis kodo
prad�ioje. Teisingai surinktas kodas lydimas garsinio signalo  bute, kurio kodas buvo
surinktas.
4. Kodo pakeitimas.
Priklauso CD-2100, CD-2500, CD-2501, AO-3000, AOT-3000, CD-3000:
CD-2100, CD-2500, CD-2501, AO-3000, AOT-3000, CD-3000 telefonspyn s vartotojas
gali keisti kod¹ pats be instaliuotojo pagalbos. Tam reikalingi du �mon s  � vienas prie
ragelio, kitas pri  klaviaturos. Keièiant buto kod¹ reikia:
- Surinkti klaviat roje b to numer , palaukti sujungimo su but .
- Paliesti �K� (rakto) �enkl¹, neatitraukiant pir�to papra�yti asmen  pri   ragelio tris kartus
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paspausti dur  atidarymo mygtuk¹
- Kai ant ekrano pasirodus simbolis [---] arba [CO] ivesti i� klaviaturos seno kodo keturius
skaièi s.

- Ant ekrano vel pasirodys simbolis [---] arba [CO]. Reikia ivesti naujo kodo keturius skaièi s.
- CD-2100/2500/2501 naujas kodas bus atsimintas automati�kai, CD-3000 reikia ji patvirtinti
spaud�iant klavi�¹ su rakto simboliu.

- naujas kodas is ra�o i ¹tminti. CD-3000 sistemoje reikia ivêsti kodo skaièi s i� eiles ir
paliesti raktelio �enkl¹.

Operacijos metu telefono ragelis turi b ti pakeltas.
Priklauso CD-2502, CD-3100:
Ivykdant pakeitimus nuomininkas turi aktyvuoti vartotojo meniu. Tam reikalinga pagalba
asmens, kuri turi buti bute.
Vartotojo meniu aktyvavimas:
a) Susisiekti su butu (tiktai i� antraeilio panelio).
b) Paspausti mygtuk¹ su rakto �enklu ir vis dar spaud�iant papra�yti asmuo bute, kad ta
penkis kartus paspaustu unifono ragelio �akutes. Funkcijos aktyvavimas yra signalizuojamas
trumpiu garso signalu unifono ragelyje ir i�oriniame panelije ir komunikato [OPC] ant
panelio displejo laikinu pasiruodymu.

c) Pabaigti pokalbi.
d) I�rinkti buto numeri, o paskui paspausti klavi�¹ RAKTAS ir ivesti �ifruoto u�rakto kod¹.
Ant displejaus pasirodys vartotojo meniu, kuriame yra galimybe taisyti parametrus.

Tam, kad pakeisti �ifruoto u�rakto kod¹ reikia idiegti vartotojo meniu ir i�rinkti [0] klavi�¹.
Laikinai pasirodys komunikatai [NEU], [CODE], o paskui keturi horizontali bruk�neliai, po
to reikia ivesti nauj¹ �ifruoto u�rakto kod¹. Nauj¹ slapta�odi reikia ivesti du kartus. Technikas
instaliuojantys unifon¹ gali u�blokuoti kodo pakeitimo opcija!
I�ejimas i� vartotojo meniu
Tam, kad i�eiti  i� vartotojo meniu ( ne i�einant i� visos proceduros) ir patikrinti ar nustatymai
veikia taisyklingai arba tam , kad ivesti veliau pakeitimus spaud�iame  klavi�¹ RAKTAS .
Anuomet yra galimybe susisiekti.
Tam kad galutinai i�eiti i� visos proceduros spaud�iame klavi�¹ [C]. Po to tam kad dar kart
ieiti i meniu reikia pakartoti visa procedur¹ nuo prad�ios.
Po 4 minuèiu neveiklumo prieiga prie vartotojo meniu automati�kai i�jungiama.
5. I�kvietimo signalo reguliavimas.
Priklauso CD-3000:
Tam, kad suma�inti gars¹ ragelyje veikianèiame CD-3000 sistemoje reikia: pakelti rageli,
paspausti duru atidarymo mygtuk¹ ir laikyti kol atsiras garsas primenantis tra�kesi. Tada,
spaud�iant ragelio padejimo klavi�¹, pasirinkti norimo intensyvumo gars¹ � silpn¹, vidutin ,
stipru arba gars janti (pastarasis nustatomas i�girdu ragelyje tris trumpus signalus). Atlikus
pasirinkim¹ � pakabinti rageli. �i funkcija gali buti u�blokuota programoje.
Priklauso CD-2502, CD-3100:
Reikia idiegti vartotojo meniu (�iurek 4 punkt¹). Pirmas �enklas ant dirstelejo apibre�ia
�aukimo ton¹ (0...7). �aukimo signal¹ galima pakeisti, spaud�iant klavi�¹ pa�ymeta numeriu
[1].
Antras �enklas ant displejaus apibre�ia �aukimo garsum¹ (G - garsus, N - didejantis,
C - tilus, U - nuosaikus).Signalu garsumas  keièiama spaud�iant klavi�¹ [2].
Treèias �enklas ant displejaus apibre�ia signalu skaièiu (1-8) � lemia kaip ilgai skambina
unifonas. Signalu skaièiu keièiama spaud�iant klavi�¹ [3].
6. Ry�ys su klaviat ra (klaviaturos i�kvietimas i� buto (tik CD-3000 sistemose )).
Tam, kad girdeti, kas vyksta prie jimo dur , neesant i�knietimui, reikia: pakelti rageli,
paspausti dur  atidarymo mygtuk¹, ir laikyti, kol atsiras garsas, primenantis tra�kesi. Dar
kart¹ paspaudus atidarymo mygtuk¹ atsiranda ry�ys tarp ragelio ir klaviat ros. Jeigu
sistemoje instaliotos ne vienerios, o kelios durys ( klaviat ros ), pasigirsta trumpi signalai,
atitinkantis lauko dur  ( klaviat ros ) eili�kumo numer . Ry�io trukme limituota. �i funkcij¹
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Fonoluku kasutamise lühijuhend (sisemine sidepidamisvahend)
CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, AO-3000, AOT-3000, CD-3000, CD-3100

(täpsemad juhised asuvad fonolukusüsteemi hooldamise juhendis)

! 1. Julgeolek
- Unifon on mõeldud koostööks numbriliste firma Laskomex fonolukkudega.
- Unifoni ei tohi ühendada telefoniliiniga, selle kleemide külge ei tohi ühendada mingeid

pingeallikaid, eriti elektrivõrgu pingega.
- Unifoni (uksetelefoni) kuularit ei tohi hoida kõrva juures ja vajutada samal ajal

hoovakest (harki) telefoni alusel, või hoida kuularit kõrva juures kui telefoni
hoovakesed (hargid) on sissevajutatud asendis, sest kuularis võib kõlada vali
helisignaal, mis võib põhjustada kõrva kahjustusi.

- Kui unifonis tekib väljakutse singaali puudumine, siis tuleb enne teeningusbrigaadi
väljakutset kontrollida, kas väljakutse signaali lüliti on õiges asendis (kui antud unifon
omab sellist lülitit).

nerailioja pagrindiniam iejimui ( sistemoje su keliais iejimais ). Esant butinybei ry�io funkcij¹
galima u�blokuoti.
7. �Greitas jimas � sistemoje turinèioje kelis jimus  (tik CD-2502, CD-3000, CD-
3100 sistemose).
�i funkcija veikia tik sistemose su pagrindini  ir �alutiniu jimais. Po to, kai abonentas
atsilieps  skambut  i� pagrindinio jimo, jis gali atidaryti durys naudojant dur  atidarymo
mygtuk¹. Tam, kad ijungti �greitojo jimo� funkcij¹, reikia po dur  atidarymo paspausti
ik  trumpu signal , paleisti ir pakartotinai nuspausti  ragelio padejimo klavi�¹. Tuo atveju
lankytojas pri j s prie laiptin s dur  gal s jas atidaryti surinkês tik buto numer . Spynos
atidarymas bus  lydimas garsinio signalo  bute, kurio numeris buvo surinktas.
8. Elektroniniu raktu naudojimas CD sistemoje
Tam kad atblokuoti iein¹ raktu iButton (DALLAS) reikia priki�ti ji prie i�orinio panelio
skaitytuvo Jeigu i�skaitytas i�  rakto serijos numeris atitinka vienam i� u�programuotu
anksèiau numeriu CD sistemos atmintyje, domofonas paleis priekab¹.
Rakto iButton panaudojimas signalizuojamas trumpiais garso signalais monitoriuje
u�instaliuotame bute, kurio raktas panaudotas atidarant automatina priekab¹.
Nuomininkas gali pats registruoti sekanèius elektroninius raktus ( �iurek 9 punkt¹) bet tiktai
prie iejimo vedanèio i jo but¹. Raktai nuo pagrindinio iejimo turi registruoti technikas
instaliuojantys unifon¹.
9. Naujo elektroninio rakto registravimas
Vartotojo meniu i�rinkti numeri 8, ant displejaus pasirodys komunikatas [ADD]. Priki�ti
elektronini rakt¹ prie skaitytuvo. Komunikatas [NEU] rei�kia, kad raktas buvo u�ra�ytas
atmintyje prira�ytas prie buto. Jeigu prie skaitytuvo yra priki�tas jau seniau u�registruotas
raktas ant displejaus pasirodys komunikatas [OLD].
10. Rageliu tipai.
Rageliai su XX-8 (pav. LM-8) �enklu tinka CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502,
AO-3000,  AOT-3000, CD-3000, CD-3100 telefonspyn ms.

Ragelis LM-8 yra i;rengta triju; pakopu; garsumo reguliavimas (  - tyliai,  -atmesti,
-  garsiai)
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- Unifoni korpuse puhastamiseks ei tohi kasutada orgaanilisi lahusteid. Selleks on parem
kasutada sooja veega niisutatud lappi.

2. Side ruumiga
- Vajutades väljadele, mis on märgistatud numbritega, valida sidepidamiskassetil ruumi

number. See number peab ilmuma ekraanile. Ajavahemik valitava numbri järjestikuste
arvude valimisel ei tohi ületada 3 sekundit. Selle aja möödudes hakkab süsteem sooritama
ühendust numbriga, mis on märgitud ekraanil.

- Kui numbri valimisel tehti viga, siis tuleb tühistada vale number, vajutades väljale «?»,
ja sisestada õige number.

- Klaviatuuril võib valida numbreid, mis ei ole pikemad kui 999 (CD-2100, CD-2500, AO-
3000,AOT-3000 puhul) ja pikemad kui 9998 (CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100
puhul).

- Numbri valik klaviatuuril viib selleni, et valitud unifonis hakkab kostuma väljakutse signaal,
mis standardselt kestab 30 sek. Järgmised 30 sek. Ootab unifon toru tõstmist, mille järel
side katkeb. Toru tõstmine igal hetkel alates väljakutse algusest kuni selle katkemiseni
toob kaasa ühenduse tekkimise, mis v�imaldab vestelda ja juhtida elektrisulgurit unifonil
asuva nupu abil.

- Vestluse kestus on standardi kohaselt piiratud 120 sek. 10 s enne ühenduse katkemist
kostub torust lühike akustiline signaal.

- Teksti OFF ilmumine peale numbri valikut tähendab seda, et fonolukusüsteem sellist
numbrist ei halda.

- Nupp unifonil vabastab elektrisulguri, mis blokeerib sissepääsu (peale ühenduse teket).
Nupule tuleb vajutada lühidalt, kuna elektrisulguri tegutsemise periood on määratud
programmi poolt ning ei sõltu sellest, kui pikka aega te unifoni nupule vajutate.

3. Koodiga luku kasutamine
Numbriliste fonolukusüsteemide kasutajad võivad kasutada koodiga lukku. Sissepääsu
kodi number kehtestatakse individuaalselt igale ruumile. Sellee numbri teatab montöör,
kes samuti võib seda muuta kasutaja soovil. Kasutaja võib samuti muuta seda iseseisvalt
(vt. p. 4).
Selleks, et kasutada koodiga lukku, tuleb:
- valida klaviatuuril oma ruumi number � see number ilmub ekraanile,
- vajutada  klaviatuuril võtme sümboliga väljale
- sisestada sissepääsu kood.
Arv «0» koodis on tähendusliku iseloomuga ning seetõttu ei tohi seda valimata jätta, isegi
kui ta on kombinatsioonis esimesel kohal! Õige koodi valimisega kaasneb elektrisulguri
blokaadi väljalülitumine. Standardi kohaselt signaliseerub koodi kasutamine ruumi paigaldatud
unifoni torus kolmekordse helisignaalina, mille koodi kasutati sissekäigu avamiseks.
4. Kasutaja poolt luku koodi muutminel
Puutub mudelitesse  CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000:
Luku koodi muutmisems on vajalik teise inimese abi. Et muuta konkreetse ruumi koodi,
tuleb:
- Valida klaviatuuril antud ruumi number ja oodata kuni sideühenduse tekkimiseni valitud
ruumiga;

- Vajutada väljale <K> (luku kujutisega), vajutades kogu aeg sellele väljale, paluda unifoni
juures olevat inimest vajutada kolm korda ukse avamise nupule;

- Kui paneelile ilmub sümbol [----] voi [C 0] siis sisesta klaviatuurilt neljanumbreline vana
kood.

- Paneelile jälle ilmub sümbol [----] voi [C 0] siis sisesta klaviatuurilt neljanumbreline uus
kood.

- CD-2100, CD-2500, CD-2501 uus kood salvestub mällu automaatselt, kuid CD-3000
tuleb lisaks veelkord kinnitada, vajutades nuppu votme sümboliga.

Puutub mudelitesse CD-2502, CD-3100:
Muudatuste lõpuleviimiseks peab elanik aktiveerima kasutajamenüü. Selleks on vaja
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korteris asuva isiku abi.
Kasutajamenüü käivitamine:
a) Luua ühendus elanikuga (ainult allpaneelilt).
b) Vajutada alla võtme kujutisega nupp ja hoides seda all paluda korteris asuvat isikut
vajutada viis korda unifoni kuularite harki. Signaliseerimise funktsiooni aktiveerimise
signaaliks on lühike helisignaal unifoni kuularis ja välispaneelis ning teate [OPC] ilmumine
paneeli kuvaril.

c) Lõpetada vestlus.
d) Valida elaniku number ja vajutada seejärel alla klahv VÕTI ning sisestada koodiluku
numbrikood. Kuvarile ilmub kasutajamenüü, milles on võimalik muuta parameetreid.

Koodiluku koodi muutmiseks tuleb käivitada kasutajamenüü ning valida klahv [0]. Hetkeks
ilmuvad teated [NEU], [CODE] ja seejärel neli horisontaalset kriipsu, peale seda tuleb
sisestada uus koodiluku kood. Uus salasõna tuleb sisestada kaks korda. Võimalus muuta
koodi kasutaja poolt võib olla blokeeritud paigaldaja poolt!
Väljumine kasutajamenüüst
Kasutajamenüü toimetamisest väljumiseks (kogu protseduurist väljumata), seadete toimimise
kontrollimiseks ja hilisemaks võimalike muudatuste teostamiseks, vajutame klahvi VÕTI.
Siis on võimalus luua ühendus.
Lõplikuks väljumiseks kogu protseduurist vajutame klahvi [C]. Sellisel juhul on uueks
sisenemiseks menüüsse nõutav kogu protseduuri kordamine algusest peale.
Kui 4 minuti jooksul toiminguid ei teostata lülitatakse ligipääs kasutajamenüüle automaatselt
välja.
5. Väljakutse hääletugevuse muutmine
Puutub mudelitesse CD-3000:
Et muuta väljakutse hääletugevust süsteemis CD-3000 töötavas unifonis, tuleb tõsta unifoni
toru, minutiks vajutada elektrisulguri nuppu ja oodate seni, kuni torus kostub heli, mis
meenutab raginat. Seejärel, vajutades unifoni kangile, valida üks võimalustest � vaikne
signaal, keskmine signaal, vali signaal või valjenev signaal (mis selle operatsiooni ajal
signaliseerib kolme lühikese signaalina torus). Peale valiku sooritamist panna toru hargile.
Montöör võib paigaldada blokaadi selle funktsiooni kasutamisele.
Puutub mudelitesse CD-2502, CD-3100:
Tuleb käivitada kasutajamenüü (vaata pkt. 4). Esimene märk kuvaril tähistab helisignaali
tooni (0...7). Helisignaali saab muuta vajutades numbriga [1] märgistatud klahvi.
Teine märk kuvaril tähistab signaali tugevust (G - tugev, N - kasvav, C - vaikne, U -
keskmine). Signaalide tugevust muudetakse klahviga [2].
Kolmas märk kuvaril tähistab helinate arvu (1-8) - otsustades, kui kaua uksetelefon heliseb.
Signaalide arvu muudetakse klahviga [3].
6. Ukse kuulamine (süsteemide CD-3000 puhul)
Et muuta väljakutse hääletugevust süsteemis CD-3000 töötavas unifonis, tuleb tõsta unifoni
toru, minutiks vajutada elektrisulguri nuppu ja oodate seni, kuni torus kostub heli, mis
meenutab raginat. Tuleb veelkord vajutada elektrisulguri nuppu, mis tekitab ühenduse
sissekäigu uksega, mille number signaliseerub vastava arvu lühikeste signaalide arvuga
torus. Järjekordne nupule vajutus lülitab ümber järgmiste sissekäikude kuulamise (kui need
on paigaldatud). Ühenduse periood on limiteeritud, standardi kohaselt, sellise ühenduse
perioodil on läbirääkimise kasseti displeil nähtav ruumi number, millega ühendus on
toimunud. See funktsioon ei anna võimalust kuulata peasissekäiku, montöör võib selle
samuti blokeerida.
7. «Kiire sisenemine» mitme sissekäiguga süsteemis (süsteemide CD-2502, CD-3000,
CD-3100 puhul)
See funktsioon on võimalik vaid süsteemis CD-3000 peasissekäigu ja teisetasemeliste
sissekäikude skeemi puhul. Peale sideühendust külastajaga peasissekäigu juures, vabastab
kasutaja elektrisulguri, kasutades nuppu unifonil, seejärel vajutab minutiks unifoni kangile,
mille tulemusel torus peavad tekkima lühikesed helid valjeneva tooniga, mis signaliseerivad
kiire sisenemise funktsiooni aktiviseerimisest. Vajutades veelkord kangile toimub selle
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funktsiooni väljalülitumine. Seejärel läheb külastaja teisetasemelise süssekäigu juurde,
mis viib ruumini, kus toimus funktsiooni aktiviseerimine, ja valib selle numbri. Elektrisulgur
vabaneb (mis unifoni torus signaliseerub lühikeste helide seeriana) ilma järjekordse
ühenduse sooritamiseta ruumiga.
8. Elektroonilise võtme kasutamine süsteemis CD
Sissepääsu deblokeerimiseks võtmega iButton (DALLAS) tuleb see asetada vastu välisel
paneelil olevat andurit. Kui võtmelt loetud seerianumber vastab ühele CD süsteemi mällu
eelnevalt programmeeritud numbritest, lubab uksetelefon avamise.
iButton võtme kasutamisest teavitatakse lühikeste helisignaalidega korteris installeeritud
unifoni, mille võtit kasutati elektroonilise avaja avamisel.
Elanik võib ise registreerida järgmised elektroonilised võtmed (vaata punkt 9), kuid ainult
tema elamispinnale viivale sissepääsule. Peasissepääsu avamise võtmed peab registreerima
paigaldaja.
9. Uue elektroonilise võtme registreerimine
Valida kasutajamenüüs number 8, kuvarile ilmub teade [ADD]. Asetada elektrooniline võti
vastu andurit. Teade [NEU] tähendab, et võti on salvestatud elaniku nimel olevasse mällu.
Kui anduri vastu asetatakse varemregistreeritud võti, ilmub kuvarile teade [OLD].
10. Unifonide tüübid
Unifone, mis on märgitatud xx � 8 (näiteks, LM-8), võib kasutada süsteemides CD-2100,
CD-2500, CD-2501, CD-2502, AO-3000, AOT-3000, CD-3000, CD-3100.

Unifon LM-8 on varustatud kolmeastmelise helitugevuse juhtimiseks (  -vaikselt,  -välja,
- kõvasti).
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SCURT MANUAL PENTRU UTILIZATORUL SISTEMELE DE INTERFON
 CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100

(Detali gãsiþi în manualul �Manual Pentru Sistemul De Interfon�)

! 1. Operaþionale de siguranþã
-Posturile interioare au fost proiectate sã conlucreze cu sistemele digitale produse de
compania Laskomex
-Este interzisã conectarea posturilor interioare la linia telefonicã sau la o sursã de alimentare,
în special la reþeaua de alimentare electricã.
- Nu trebuie sã þineþi receptorul  la ureche ºi sã apãsaþi furca în suportul unifonului
sau sã þineþi receptorul la ureche când furca unifonului rãmâne în poziþie apãsatã,
deoarece în receptor se va ivi un semnal de apel  de o înaltã intensitate acusticã,
fapt ce poate duce la afectarea auzului.
-Dacã nu se aude apelul la interfon, vã rugãm verificaþi poziþia intrerupãtorului sunetului
de apel înainte de apelarea la service (dacã receptorul este echipat cu acest comutator).
-Nu folosiþi solvenþi organici pentru curãþirea carcasei. O carp umezitã cu apã cãlduþã este
idealã pentru acest scop.
2. Apelarea apartamentului
- Introduceþi numãrul apartamentului prin atingerea numerelor solicitate pe panoul de
comunicare. Acest numãr trebuie sã aparã pe afiºaj, interfonul confirmând pe afiºaj ºi
sonor acceptarea numãrului. Între introducerea cifrelor succesive ale numãrului apartamentului



nu poate trece mai mult de 3s. Dupã aceastã perioadã sistemul face legãtura cu apartamentul
cu numãrul afiºat.
- Dacã s-a greºit numãrul, acesta se poate anula atingând tasta �C� ºi poate relua numãrului
corect.
- Prin tastaturã este posibilã introducerea numerelor pânã la 999 (pentru CD-2100, CD-
2500), ºi 9998 pentru CD-2501, CD-2502, CD-3000, CD-3100
- Prin selectarea numãrului de la tastaturã se efectueazã apelul la postul interior din
apartamentul respectiv. Apelul sonor dureazã în mod implicit 30 de secunde. În urmãtoarele
30 de secunde sistemul aºteaptã ridicarea receptorului, dupã care întrerupe legãtura.
Ridicarea receptorului la orice moment de la începutul apelului pânã la terminarea acesteia
iniþieazã conversaþia bidirecþionalã ºi face posibilã deschidere electromagneticã a uºii de
la butonul poistului de interior.
- Durata convorbirii este limitat implicit la 20s. Cu 10s înainte de întreruperea convorbirii
sistemul emite un scurt semnal acustic în receptor.
- Sistemul afiºeazã �OFF�, dacã apartamentul selectat nu existe legat în sistem.
- Butonul de pe postul interior face posibil deschiderea uºi printr-o yalã electromagneticã
(dupã apelare). Durata apãsãrii butonului nu influenþeazã durata deschideri electromagnetului,
acesta fiind setat la instalare.
3. Acesul prin cod
Acesul în clãdire se poate efectua ºi cu cod. Acesta este unic ºi individual pentru fiecare
apartament. Instalatorul vã transmite acest cod, acesta având ºi posibilitatea de a-l schimba
la cererea locatarului. Locatarul poate schimba ºi singur codul (vezi capitolul 4).
Pentru a intra cu cod:
- selectaþi numbãrul apartamentului la tastaturã - numãrul apare pe afiºaj;
- atingeþi tasta cu simbolul chei pe tatstaturã
- introduceþi codul de acces.
Cifra �0� (dacã existã) din codul de acces este important fãcând parte din cod, introduceþi-
l chiar dacã este prima cifrã! Introducerea codului corect va aclanºa yala electromagneticã.
În mod implicit, folosirea codului de acces este semnalat în apartamentul ales cu trei
semnale sonore ale postului interior.
4. Schimbarea codului de acces.
Se referã la CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3100:
Pentru schimbarea codului de acces a locatarului, este necesar ajutorul unei persoane.
Pentru schimbarea codului unui apartament:
- selectaþi numãrul apartamentului de la tastaturã ºi aºteptaþi stabilirea legãturii;
- atingeþi tasta <K> de pe tatstaturã, (cu simbolul �cheie�) ºi cu ea apãsatã rugaþi persoana
din apartament sã apese butonul de deschidere a uºii de trei ori;
- cand pe display se vizualizeaza simbolul [----] sau [C 0]  intruduceti cu ajutorul  tastaturii
 patru cifre vechiului cod
- pe display din nou se vizualizeaza simbolul [---] sau [C 0].  Introduceti patru cifre noului
cod.
- in CD-2100/2500/2501 codul nou va fi retinut in memorie automatic, CD-3000 trebuie sa
confirmati prin apasarea tastei cu simbolul de cheie
Se referã la CD-2502, CD-3100:
Pentru a efectua modificãri locatorul trebuie sã activeze meniu utilizatorului. În acest scop
aveþi nevoie de un ajutor de la persoana care se aflã în locuinþã.
Punerea în funcþiune a meniului utilizatorului:
a)Conectaþi-vã cu localul ( numai din panelul secundar)
b)Apãsaþi butonul cu semnul cheii ºi tot timpul þinând apãsat rugaþi o persoanã din locuinþã
sã apasã de cinci ori furca receptorului. Activarea funcþiei de apel este signalizatã printr-
un scurt semnal auditiv în receptorul unifonului ºi în panelul exterior precum ºi prin afiºarea
pe ecranul LCD pentru scurt timp a  comunicatului (OPC].
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c)Terminaþi convorbirea.
d)Alegeþi numãrul localului, apãsaþi tasta CHEIE ºi introduceþi codul broaºtei cu cifre
secrete. Pe ecranul LCD se afiseazã meniu utilizatorului în care puteþi introduce  parametrii.

Pentru a schimba codul broaãtei cu cifre trebuie sã puneþi în funcþiune meniu utilizatorului
ºi sã alegeþi tasta [0]. Se afiseazã pe scurt timp comunicatele [NEU], [CODE] ºi în continuare
patru verticale bare, apoi introduceþi codul nou a broaºtei cu cifre secrete. Parola nouã
trebuie sã introduceþi de douã ori. Opþiunea schimbãri codului de câtre utilizator poate fi
blocatã de câtre instalator!
Ieºirea din meniu utilizatorului
Pentru a ieºi din meniu utilizatorului ( nu ieºind din toatã procedura) în scopul de a controla
funcþionarea ajustãrilor precum ºi de �a efectua modificãri ulterioare, apãsaþi tasta CHEIE.
În acest mod va exista posibilitatea sã vã conectaþi.
Pentru a ieºi definitiv din toatã procedura apãsaþi tasta [C]. În acest caz pentru a intra din
nou în meniu trebuie sã repetaþi toatã procedura de la început.
Dupã trecerea timpului de pauzã - circa 4 minut accesul la meniu utilizatorului se va
întrerupe în mod automatic.
5. Schimbarea volumului apelului
Se referã la CD-3000:
Pentru schimbarea volumului de apel la un post interior în sistemul CD-3000, ridicaþi
receptorul, apãsaþi butonul de activare a yalei pânã auziþi un clic în receptor. Atunci, apãsând
furca receptorului puteþi sã alegeþi tonul - silenþios, mediu, tare ºi crescãtor (aceastã operaþie
este semnalat prin trei tonuri scurte în receptor). Dupã alegerea tonului de apel dorit aºezaþi
receptorul în furcã. Funcþia poate fi dezactivatã de instalator.
Se referã la CD-2502, CD-3100:
Trebuie sã puneþi în funcþionare meniu utilizatorului (vezi pct. 4). Primul semn pe ecranul
LCD defineazã tonul de apel (0...7).
Semnalul de apel puteþi schimbaþi, apãsând tasta marcatã cu numãrul [1].
Al doilea semn pe ecranul LCD defineazã intensitatea acusticã de apel (G-intens,
N- crescãtor, C-încet, U - moderat). Intensitatea acusticã de apel se schimbã cu ajutorul
tastei [2].
Al treilea semn pe ecranul LCD înseamnã numãrul de sunete (1-8) � aºta depinde cãt de
mult sunã unifonul. Numãrul de semnale se schimbã cu ajutorul tastei [3].
6. Ascultarea intrãrii (numai la sitemele CD-3000)
Pentru schimbarea volumului de apel la un post interior în sistemul CD-3000, ridicaþi
receptorul, apãsaþi butonul de activare a yalei pânã auziþi un clic în receptor. Atunci, apãsând
butonul din nou sistemul face legãtura cu intrarea, numãrul cãreia este semnalat prin
numãrul de sunete scurte în receptor. Repetând apãsarea butonului va schimba succesiv
intrarea ascultatã (dacã acestea sunt instalate). Durata contactului este limitatã, în mod
implicit, în  timpul acesteia, numãrul apartamentului din care sa iniþiat legãtra este afiºat
pe panoul de convorbire. Aceastã funcþie nu permite ascultarea intrãrii principale ºi poate
fi blocatã de instalator.

7. �Intrarea rapidã� într-un sistem cu multiple intrãri (numai la sitemele CD-2502, CD-
3000, CD-3100)
Aceastã funcþie este accesibilã doar la sistemul CD-3000, cu intrare principalã ºi subordonatã.
La realizarea contactului cu persoana de la intrarea principalã, locatarul deschide yala
electromagneticã apãsând butonul de la receptor ºi apasã furca pânã aude tonuri scurte
cu volum crescãtor, centrla semnalizând cã s-a activat funcþia de intrare rapidã. Apãsând
din nou furca funcþia este dezactivatã. Vizitatorul intrã la intrarea subordonatã ºi tasteazã
din nou numãrul aparatamentului apelat. Yala electromagneticã este aclansatã de sistem
(semnalat se semnale scurte în receptor) fãrã necesitatea de a intra în contact cu
aparamentul.
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8. Utilizarea cheilor electronice în sistemul CD
Pentru a debloca intrarea cu ajutorul cheii ºi a butonului (DALLAS) trebuie sã aplicaþi cheile
la cititor în panelul exterior. Dacã numãrul de serie citit pe cheie corespunde cu unul din
numerele din memoria sistemului CD care au fost programate mai devreme , interfonu
deblocheazã piedica.
Utilizarea cheii ºi a butonului (DALLAS) este semnalizatã prin scurte semnalizãri acustice
în unifonului instalat în local cu cârei cheie s-a deschis electropiedica.
Locatorul poate singur sã înregistrezã urmãtoarele cheii electronice (vezi punctul 9) dar
numai la intrarea în locuinþa lui. Cheile pentru deschiderea intrãrii principale vor fi înregistrate
de instalator.
9. Înregistrarea cheii noi electronice
În meniu utilizatorului alegeþi numãrul 8, pe ecranul LCD apare comunicatul [ADD] La cititor
apropiaþi cheia electronicã. Comunicatul [NEU] înseamnã cã cheia a fost înscrisã în memorie
împreunâ cu localul la care aparþine. Dacã la cititor s-a aplicat o cheie care a fost mai
devreme înregistratã pe ecranul LCD, apare comunicatul [OLD].
10. Tipul receptoarelor
Posturile interioare marcate: XX-8 (de exemplu: LM-8) pot fi folosite in sistemul CD-2100,
CD-2500, CD-2501,CD-2502, CD-3000, CD-3100.
Posturile interioare LM-8 este echipat cu un control de volum în trei etape (  -încet,

 -exclus, - cu voce tare).
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RUS

Êðàòêàÿ èíñòðóêöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ äîìîôîíà (óñòðîéñòâà âíóòðåííåé ñâÿçè)
CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-2502, AO-3000, AOT-3000, CD-3000, CD-3100

(ïîäðîáíûå óêàçàíèÿ íàõîäÿòñÿ â èñòðóêöèè îáñëóæèâàíèÿ äîìîôîííîé ñèñòåìû)

! 1. Ìåðû áåçîïàñòíîñòè ïðè ïðèìåíåíèè è ýêñïëóàòàöèè
- Óíèôîí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ öèôðîâûìè äîìîôîííûìè ñèñòåìàìè ôèðìû Ëàñêîìåêñ.
- Óíèôîí íå ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü ê òåëåôîííîé ëèíèè, ê åãî çàæèìàì íå ñëåäóåò ïîäêëþ÷àòü íèêàêèõ

èñòî÷íèêîâ íàïðÿæåíèÿ, â îñîáåííîñòè íàïðÿæåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ñåòè.
- Íåëüçÿ îäíîâðåìåííî äåðæàòü òðóáêó ïðè óøàõ è íàæèìòü ðû÷àã â îñíîâàíèè ïåðåãîâîðíîãî

óñòðîéñòâà (ýòî íå êàñàåòñÿ êíîïêè îòêðûâàíèÿ äâåðåé è êíîïêè âíóòðåííåãî âûçîâà) è íå ñëåäóåò
äåðæàòü òðóáêó âîçëå óõà, êîãäà íàæàò ðû÷àã äîìîôîíà, ïîñêîëüêó â ýòî âðåìÿ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ
ãðîìêèé ñèãíàë âûçîâà, êîòîðûé ìîæåò ïîâðåäèòü ñëóõ.

- Åñëè â óíèôîíå ïðîèçîéä¸ò îòñóòñòâèå ñèãíàëà âûçîâà, òî ïåðåä âûçîâîì ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü, íàõîäèòñÿ ëè âûêëþ÷àòåëü ñèãíàëà âûçîâà â ïðàâèëüíîì ïîëîæåíèè (åñëè äàííûé
óíèôîí èìååò òàêîé âûêëþ÷àòåëü).

- Äëÿ î÷èñòêè êîðïóñà óíèôîíà íå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé. Ñ ýòîé öåëüþ ëó÷øå
âñåãî èñïîëüçîâàòü òðÿïêó, óâëàæí¸ííóþ òåïëîé âîäîé.

2.Ñâÿçü ñ ïîìåùåíèåì
- íàæèìàÿ íà ïîëÿ, îáîçíà÷åííûå öèôðàìè, âûáðàòü ñ ïóëüòà íîìåð ïîìåùåíèÿ. Ýòîò íîìåð äîëæåí
ïîÿâèòüñÿ íà äèñïëåå. Îòðåçîê âðåìåíè ìåæäó ââîäîì î÷åðåäíûõ öèôð âûáèðàåìîãî íîìåðà íå äîëæåí
ïðåâûñèòü 3 ñ. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî âðåìåíè ñèñòåìà íà÷íåò ñâÿçûâàòüñÿ ñ íîìåðîì, óêàçàííûì íà äèñïëåå.

- Åñëè âî âðåìÿ âûáîðà íîìåðà ñäåëàíà îøèáêà, ñëåäóåò àííóëèðîâàòü îøèáî÷íûé íîìåð, íàæèìàÿ íà
ïîëå «Ñ», è ââåñòè ïðàâèëüíûé íîìåð.

- Ñ êëàâèàòóðû ìîæíî âûáèðàòü íîìåðà íå ïðåâûøàþùèå íîìåð 999 (â ñëó÷àå CD-2100, CD-2500,
CD-2501, AO-3000, AOT-3000) è 9998 â ñëó÷àå ÑÂ-2502, CD-3000, CD-3100.

- Âûáîð íîìåðà ñ êëàâèàòóðû ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî â âûáðàííîì óíèôîíå ïîÿâëÿåòñÿ ñèãíàë âûçîâà, êîòîðûé
ñòàíäàðòíî äëèòñÿ 30 ñ Î÷åðåäíûå 30 ñ óíèôîí îæèäàåò ñíÿòèÿ òðóáêè, ïîñëå ÷åãî ñâÿçü ïðåðûâàåòñÿ.
Ñíÿòèå òðóáêè â ëþáîé ìîìåíò îò íà÷àëà âûçîâà äî ðàçðûâà ñâÿçè ïðèâîäèò ê ñîåäèíåíèþ, äàþùåìó
âîçìîæíîñòü âåäåíèÿ ðàçãîâîðà è óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîçàù¸ëêîé ïðè ïîìîùè êíîïêè íà óíèôîíå.

- Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàçãîâîðà ñòàíäàðòíî îãðàíè÷åíà äî 120 ñ. Çà 10 ñ äî îêîí÷àíèÿ ðàçãîâîðà â òðóáêå
ïîÿâëÿåòñÿ êîðîòêèé àêêóñòè÷åñêèé ñèãíàë.

- Ïîÿâëåíèå íàäïèñè OFF ïîñëå âûáîðà íîìåðà îçíà÷àåò, ÷òî äîìîôîííàÿ ñèñòåìà íå îáñëóæèâàåò äàííûé
íîìåð.

- Êíîïêà íà óíèôîíå îñâîáîæäàåò åëêòðîçàù¸ëêó, áëîêèðóþùóþ âõîä (ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ñîåäèíåíèÿ).
Êíîïêó ñëåäóåò íàæàòü êîðîòêî, ò.ê. ïåðèîä äåéñòâèÿ ýëåêòðîçàù¸ëêè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîãðàììîé è íå
çàâèñèò îò òîãî, êàê äîëãî áóäåò íàæàòà êíîïêà íà óíèôîíå.

3. Èñïîëüçîâàíèå êîäîâîãî çàìêà
Ïîëüçîâàòåëè öèôðîâûõ äîìîôîííûõ ñèñòåì ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ êîäîâûì çàìêîì. Íîìåð âõîäíîãî êîäà
óñòàíàâëèâàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî ïîìåùåíèÿ.
Ýòîò íîìåð ñîîáùàåò ìîíò¸ð, îí òàêæå ìîæåò åãî èçìåíèòü ïî æåëàíèþ ïîëüçîâàòåëÿ. Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò
òàêæå èçìåíèòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. ï. 4).Äëÿ òîãî, ÷òîáû âîñïîëüçîâàòüñÿ êîäîâûì çàìêîì, ñëåäóåò:
- âûáðàòü ñ êëàâèàòóðû íîìåð ñâîåãî ïîìåùåíèÿ . ýòîò íîìåð ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå,
- íàæàòü íà êëàâèàòóðå ïîëå ñ ñèìâîëîì êëþ÷à
- ââåñòè âõîäíîé êîä.
Öèôðà «0» â êîäå ÿâëÿåòñÿ öèôðîé çíà÷èìîé, ïîýòîìó íåëüçÿ åþ ïðåíåáðåãàòü, äàæå åñëè îíà íàõîäèòñÿ
íà ïåðâîé ïîçèöèè! Ââåäåíèå ïðàâèëüíîãî êîäà ïðèâîäèò ê âûêëþ÷åíèþ áëîêèðîâêè ýëåêòðîçàùåëêè. Â
ñòàíäàðòå èñïîëüçîâàíèå âõîäíîãî
êîäà ñèãíàëèçèðóåòñÿ òðåõêðàòíûì çâóêîâûì ñèãíàëîì â òðóáêå óíèôîíà, óñòàíîâëåííîãî â ïîìåùåíèè,
êîä êîòîðîãî áûë èñïîëüçîâàí ïðè îòêðûòèè âõîäà.
4. Èçìåíåíèå ïîëüçîâàòåëåì êîäà çàìêà
Oòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì CD-2100, CD-2500, CD-2501, CD-3000:
Äëÿ èçìåíåíèÿ êîäà çàìêà íåîáõîäèìà ïîìîùü âòîðîãî ÷åëîâåêà. ×òîáû èçìåíèòü êîä äàííîãî ïîìåùåíèÿ,
ñëåäóåò:
- Âûáðàòü ñ êëàâèàòóðû íîìåð äàííîãî ïîìåùåíèÿ è ïîäîæäàòü äî óñòàíîâëåíèÿ ñâÿçè ñ âûáðàííûì

ïîìåùåíèåì;
- íàæàòü ïîëå <K> (ñî çíàêîì êëþ÷à), íàæèìàÿ âñå âðåìÿ íà ýòî ïîëå, ïîïðîñèòü ÷åëîâåêà, íàõîäÿùåãîñÿ

ó óíèôîíà, òðèæäû íàæàòü êíîïêó îòêðûòèÿ äâåðè;
- êîãäà íà äèñïëåå óâèäèòå ñèìâîë [----] èëè [Ñ0], íàáåðèòå íà êëàâèàòóðå ÷åòûðå öèôðû ñòàðîãî êîäà.
- íà äèñïëåå ïîâòîðíî óâèäèòå ñèìâîë [----] èëè [Ñ0]. Íàáåðèòå ÷åòûðå öèôðû íîâîãî êîäà.
- â CD-2100/2500/2501 íîâûé êîä çàïîìèíàåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, à â CD-3000 êîä ñëåäóåò ïîäòâåðäèòü,

íàæèìàÿ êëàâèøó ñ ñèìâîëîì êëþ÷à.
Oòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì CD-2502, CD-3100:
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ââåñòè òàêèå èçìåíåíèÿ, æèëåö äîëæåí àêòèâèðîâàòü ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ.
Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü äðóãîãî ëèöà, íàõîäÿùíãîñÿ â êâàðòèðå.
Âõîä â ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ:

à) Óñòàíîâèòü ñâÿçü ñ æèëüöîì (òîëüêî ïðè ïîìîùè ïîä÷èí¸ííîãî áëîêà ýëåêòðîíèêè).
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á) Êîñíóòüñÿ êíîïêè (ïîëÿ) ÊËÞ× è ïðîäîëæàÿ óäåðæèâàòü êíîïêó (ïîëå) ÊËÞ× íàæàòûì ïîïðîñèòü àáîíåíòà
â êâàðòèðå íàæàòü êíîïêó îòêðûâàíèÿ äâåðè (ýëåêòðîìàãíèòíûé çàìîê) ïÿòü ðàç. Àêòèâèðîâàíèå ôóíêöèè
ñîïðîâîæäàåòñÿ òðåìÿ êîðîòêèìè çâóêîâûìè ñèãàëàìè â òðóáêå ÓÏ è íàðóæíîì ïóëüòå, à òàêæå ïîÿâëåíèåì
êîìóíèêàòà [ÎÐÑ].

â) Çàêîí÷èòü ðàçãîâîð.
ã) Ââåñòè íîìåð êâàðòèðû, à çàòåì êîñíóòüñÿ êíîïêè (ïîëÿ) ÊËÞ× è ââåñòè êîä çàìêà êîäîâîãî. Íà äèñïëåå

óêàæåòñÿ ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ,  ãäå âîçìîæíî ïðîèçâîäèòü èçìåíåíèÿ ïàðàìåòðîâ
Äëÿ òîãî, ÷òîáû èçìåíèòü êîä ñåêðåòíîãî çàìêà ñëåäóåò àêòèâèðîâàòü ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ è âûáðàòü êëàâèøó
[0]. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîÿâèòñÿ òîãäà ñîîáùåíèå [NEU], [CODE], à çàòåì ÷åòûðå ãîðèçîíòàëüíûå ÷åðòû.
Ïîñëå òîãî íàäî ââåñòè íîâûé êîä ñåêðåòíîãî çàìêà. Âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ êîäà ïîëüçîâàòåëåì ìîæåò
áûòü çàáëîêèðîâàíà ìîíòàæíèêîì!
Âûõîä èç ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ.

×òîáû âûéòè èç ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ (íå âûõîäÿ èç öåëîé ïðîöåäóðû) ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñòàíîâêè è
äàëüíåéøåãî ïðîèçâåäåíèÿ âîçìîæíûõ èçìåíåíèé êîñíèòåñü êíîïêè (ïîëÿ) [ÊËÞ×]. Â äàëüíåéøåì ñóùåñòâóåò
âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ñâÿçè. ×òîáû ïîëíîñòüþ âûéòè èç öåëîé ïðîöåäóðû êîñíèòåñü êíîïêè (ïîëÿ) [Ñ]. Â
äàííîì ñëó÷àå äëÿ î÷åðåäíîãî âõîäà â ìåíþ íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü öåëóþ ïðîöåäóðó ñ íà÷àëà.
5. Èçìåíåíèå ãðîìêîñòè âûçîâà
Oòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì CD-3000:
×òîáû èçìåíèòü ãðîìêîñòü âûçîâà â óíèôîíå, ðàáîòàþùèì â ñèñòåìå CD-3000, ñëåäóåò ïîäíÿòü òðóáêó
óíèôîíà, êîðîòêî íàæàòü íà êíîïêó ýëåêòðîçàù¸ëêè è ïîäîæäàòü äî òåõ ïîð, ïîêà â òðóáêå ïîÿâèòñÿ çâóê,
íàïîìèíàþùèé òðåñê. Çàòåì, íàæèìàÿ íà ðû÷àã óíèôîíà, âûáðàòü îäíó èç âîçìîæíîñòåé . òèõèé ñèãíàë,
ñðåäíèé ñèãíàë, ãðîìêèé ñèãíàë èëè ñèãíàë ïî íàðàñòàþùåé (êîòîðûé âî âðåìÿ ýòîé îïåðàöèè ñèãíàëèçèðóåòñÿ
òðåìÿ êîðîòêèìè ñèãíàëàìè â òðóáêå). Ïîñëå âûáîðà ïîëîæèòü òðóáêó íà ðû÷àã. Ìîíò¸ð ìîæåò çàáëîêèðîâàòü
èñïîëüçîâàíèå ýòîé ôóíêöèè.
Oòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì CD-2502, CD-3100:
Çàïóñòèòü ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ. Ïåðâûé çíàê íà äèñïëåå îïðåäåëÿåò òîí âûçîâà (0...7). Ñèãíàë âûçîâà ìîæíî
èçìåíÿòü, íàæèìàÿ êëàâèøó îáîçíà÷åííóþ íîìåðîì [1]. Âòîðîé çíàê íà äèñïëåå îïðåäåëÿåò ãðîìêîñòü
âûçîâà (G- ãðîìêèé, N- óñèëåííûé, Ñ- òèõèé, U -óìåðåííûé). Âûáîð óñèëåííîãî (íàðàñòàþùåãî) ñèãíàëà
èìååò ñìûñë â ñëó÷àå, åñëè ÷èñëî ñèãíàëîâ âûçîâà áóäåò âûøå, ÷åì 3. Ãðîìêîñòü èçìåíÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ
êëàâèøè [2]. Òðåòèé çíàê íà äèñïëåå îáîçíà÷àåò ÷èñëî çâîíêîâ (1-8) - ðåøàåò î òîì, êàê äîëãî çâîíèò
ïåðåãîâîðíîå óñòðîéñòâî. ×èñëî ñèãíàëîâ èçìåíÿåòñÿ êëàâèøåé [3].
6. Ïðîñëóøèâàíèå äâåðè (îòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì CD-3000)
×òîáû èçìåíèòü ãðîìêîñòü âûçîâà â óíèôîíå, ðàáîòàþùåì â ñèñòåìå CD-3000, ñëåäóåò ïîäíÿòü òðóáêó
óíèôîíà, íà ìèíóòêó íàæàòü íà êíîïêó ýëåêòðîçàùåëêè è ïîäîæäàòü äî òåõ ïîð, ïîêà â òðóáêå ïîÿâèòñÿ çâóê,
íàïîìèíàþùèé òðåñê. Íåîáõîäèìî ñíîâà íàæàòü êíîïêó ýëåêòðîçàùåëêè, ÷òî ïðèâåäåò ê óñòàíîâêå ñâÿçè
ñî âõîäîì, íîìåð êîòîðîãî ñèãíàëèçèðóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì êîëè÷åñòâîì êîðîòêèõ ñèãíàëîâ â òðóáêå.
Î÷åðåäíîå íàæàòèå êíîïêè ïåðåêëþ÷àåò ïðîñëóøèâàíèå íà î÷åðåäíûå âõîäû (åñëè îíè óñòàíîâëåíû).
Ïåðèîä ñîåäèíåíèÿ ëèìèòèðîâàí, â ñòàíäàðòå, â ïåðèîä òàêîãî ñîåäèíåíèÿ, íà
äèñïëåå ïåðåãîâîðíîé êàññåòû âèäåí íîìåð ïîìåùåíèÿ, ñ êîòîðûì ïðîèçâåäåíî ñîåäèíåíèå. Ýòà ôóíêöèÿ
íå äàåò âîçìîæíîñòè ïðîñëóøèâàíèÿ ãëàâíîãî âõîäà, ìîíò¸ð òàêæå ìîæåò åå çàáëîêèðîâàòü.
7.«Áûñòðûé âõîä» â ñèñòåìå ñ íåñêîëüêèìè âõîäàìè (îòíîñèòñÿ ê ñèñòåìàì CD-2502, ÑD-3000, CD-
3100)
Ýòà ôóíêöèÿ äîñòóïíà èñêëþ÷èòåëüíî â ñèñòåìå CD-3000 ïðè ñõåìå ñ ãëàâíûì è âòîðîñòåïåííûìè âõîäàìè.
Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ñâÿçè ñ ïîñåòèòåëåì ó ãëàâíîãî âõîäà, ïîëüçîâàòåëü îñâîáîæäàåò ýëåêòðîçàùåëêó,
èñïîëüçóÿ êíîïêó íà óíèôîíå, à çàòåì êîðîòêî íàæèìàåò ðû÷àã óíèôîíà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â òðóáêå äîëæíû
ïîÿâèòüñÿ êîðîòêèå çâóêè ñ íàðàñòàþùèì òîíîì, ñèãíàëèçèðóþùèå àêòèâíîñòü ôóíêöèè áûñòðîãî âõîäà.
Íàæèìàÿ ñíîâà íà ðû÷àã ïðîèçâîäèòñÿ âûêëþ÷åíèå ýòîé ôóíêöèè. Çàòåì ïîñåòèòåëü ïîäõîäèò ê
âòîðîñòåïåííîìó âõîäó, âåäóùåìó ê ïîìåùåíèþ, â êîòîðîì áûëà àêòèâèçèðîâàíà ôóíêöèÿ, è íàáèðàåò åãî
íîìåð. Ýëåêòðîçàù¸ëêà îñâîáîæäàåòñÿ (÷òî â òðóáêå óíèôîíà ñèãíàëèçèðóåòñÿ ñåðèåé êîðîòêèõ çâóêîâ) áåç
íåîáõîäèìîñòè î÷åðåäíîé ñâÿçè ñ ïîìåùåíèåì.
8. Ïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííûìè êëþ÷àìè â ñèñòåìå CD
×òîáû ðàçáëîêèðîâàòü âõîä ïðè ïîìîùè êëþ÷à iButton (DALLAS) íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü åãî ê óñòðîéñòâó
äëÿ ñ÷èòûâàíèÿ íà íàðóæíîé ïàíåëè. Åñëè ïðî÷èòàííûé ñ êëþ÷à ñåðèéíûé íîìåð îòâå÷àåò îäíîìó èç ðàíåå
çàïðîãðàìèðîâàííûõ íîìåðîâ
íàõîäÿùèõñÿ â ïàìÿòè ñèñòåìû CD, äîìîôîí îòïóñòèò çàìîê. Ïðèìåíåíèå êëþ÷à iButton ñèãíàëèçèðóåòñÿ
êîðîòêèìè çâóêîâûìè ñèãíàëàìè â ïåðåãîâîðíîãî óñòðîéñòâà óñòàíîâëåííîì â ïîìåùåíèè, êëþ÷ êîòîðîãî
áûë ïðèìåí¸í ïðè îòêðûòèè ýëåêòðîìàãíèòíîãî çàìêà.
Æèëåö ìîæåò ñàì ðåãèñòðèðîâàòü ñëåäóþùèå ýëåêòðîííûå êëþ÷è (ñìîòðè ïóíêò 9) îäíàêî òîëüêî ïðè âõîäå
ê åãî ïîìåùåíèþ. Êëþ÷è äëÿ îòêðûòèÿ ãëàâíîãî âõîäà äîëæåí ðåãèñòðèðîâàòü óñòàíîâùèê.
9. Ðåãèñòðàöèÿ íîâîãî ýëåêòðîííîãî êëþ÷à.
Â ìåíþ ïîëüçîâàòåëÿ íàäî âûáðàòü íîìåð 8; íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ òîãäà ñîîáùåíèå [ADD].
Çàòåì ïðèêîñíóòü ýëåêòðîííûé êëþ÷ ê ñ÷èòûâàþùåìó óñòðîéñòâó. Âîñïðîèçâåäåíèå íîìåðà ñèãíàëèçèðóåòñÿ
ñèìâîëîì êëþ÷à, êîòîðûé íà ìîìåíò ïîÿâèòñÿ íà äèñïëåå. Ñîîáùåíèå [NEU] îáîçíà÷àåò, ÷òî êëþ÷ çàïèñàí
â ïàìÿòè ñ ïðèñâîåíèåì íîìåðà êâàðòèðû. Åñëè ê ñ÷èòûâàþùåìó óñòðîéñòâó ïðèêîñíóòî êëþ÷, êîòîðûé áûë
óæå ðàíüøå ðèãèñòðèðîâàí, íà äèñïëåå ïîÿâèòñÿ ñîîáùåíèå [OLD].
10.Òèïû óíèôîíîâ
Óíèôîíû, îáîçíà÷åííûå ÕÕ . 8 (íàïðèìåð, LM-8), ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ â ñèñòåìàõ CD-2100, CD-2500, CD-
2501, CD-2502, AO-3000, AOT-3000, CD-3000, CD-3100.

Óíèôîí LM-8 îñíàùåí òðåìÿ îáúåìàìè ïåðåêëþ÷àòåëü (  -òèõî,  -ñïèêåð îò, -ãðîìêî).



Masa unifonów produkowanych przez firmê Laskomex [kg]
Stopieñ ochrony IP30

V 1.5 (2011-09-30)

   3       4       8       11   11/6 11/12 11/1  11/2    13    15/1  16/1    19

         0,22   0,20  0,22                                               0,21  0,23   0,22

0,29            0,28

         0,28   0,27

0,28            0,29           0,28  0,30

0,29            0,29                             0,30 0,30   0,32

                model

typ unifonu

LM
LF
LX
LT
LR

WSKAZÓWKI DOTYCZ�CE OCHRONY �RODOWISKA

WSKAZÓWKI DOTYCZ�CE OCHRONY �RODOWISKA
Produkt zosta³ oznaczony symbolem przekre�lonego kosza, zgodnie

z  europejsk¹ dyrektyw¹ 2002/96/WE o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym

i elektronicznym. Po jego zu¿yciu lub zakoñczeniu u¿ytkowania nie

mo¿e byæ umieszczony wraz z innymi, zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi

z gospodarstw domowych. U¿ytkownik produktu jest zobowi¹zany do

oddania go prowadz¹cym zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego

i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez

producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

WSKAZÓWKI DOTYCZ¥CE OCHRONY �RODOWISKA

Lista punktów zbierania zu¿ytego sprzêtu firmy LASKOMEX dostêpna jest na

www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu nale¿y usuwaæ zgodnie z przepisami ochrony �rodowiska.

Pamiêtaj!
Selektywne przekazywanie do utylizacji zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego znacznie przyczynia siê do ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi oraz ochrony
 �rodowiska naturalnego.
Zwrot materia³ów opakowaniowych do obiegu materia³owego oszczêdza surowce i
zmniejsza  powstawanie odpadów.

ul. D¹browskiego 249, 93-231 £ód�, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, http://www.laskomex.com.pl


